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ZMENA ORGANIZACE DOPRAVY V CENTU MESTA
Blansko

Investor: MESTO BLANSKO, Namésti Svobody 3,676 24 Blansko

Podklady:
- kartogram intenzit dopravy — fijen 1996;
- intenzity dopravy — kfiZovatky €. 13, 14, 17, 18 — fijen 1996;
- navrh zmény organizace dopravy - situace.

Véc: Informativni zhodnoceni hlukové zatéZe v ramci ZMENY ORGANIZACE
DOPRAVY V CENTU MESTA

Na zaklad€ pfedané dokumentace byl proveden informativni vypodet hlukové zatéze
z dopravniho provozu objektu planované vyuzivaného pro ubytovéni na parc. &. 2840 v k. 1.
Bansko na namésti Republiky. Informativni vypodet uvaZuje se zménou organizace dopravy
v centru mésta a vytvofenim prijezdné komunikace pfed sledovanym objektem. Cilem vyse
popsané zmény organizace dopravy je roz$ifeni p&si zony na ulici RoZmitalova.

Tabulka €. 1: Primérné intenzity dopravy za 24 hodin ziskané na zakladé podkladi

objednatele
Silnice &. | Cis. séitaciho useku 1 (N1) 0 M S
- - 280 - 3495 - 3775
Legenda znaceni:
O ......... osobni a dodavkové automobily B e soucet v8ech motorovych vozidel a pfivési
T s tézka motorova vozidla a pfivésy (NT) ... lehké nakladni do 3t
M. oiiein oty Jjednostopa motorova vozidla

Pfedpokladané informativni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A L 4eqr DIUKU Ve
venkovnim prostoru zpiisobené silni¢nim provozem, byly ziskdny pomoci vypo&tu
programem HLUK+ verze 8.28 profi8 (prosinec 2009). Algoritmus vypoétu vychazi ze
schvélenych ,Metodickych pokynii pro vypolet hladin hluku z dopravy“ (VUVA Praha,
Cerven 1991). Program HLUK+ do vypo¢tu zahrnuje ,,Novelu metodiky pro vypocet hluku ze
silniéni dopravy“ (Zpravodaj MZP CR ¢&islo 3/1996, Ing. J. Kozdk, CSc. A RNDr. M.
Liberko) a to ¢ast zabyvajici se algoritmem vypoétu L 4eqr SiNICNi dopravy. PouZivani této

»Novely“ pro potieby posuzovani hluku ve venkovnim prostfedi bylo rovnéz akceptovano
dopisem hlavniho hygienika Ceské republiky &j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21. tinora
1996. Pivodni algoritmus vypoétu je viak upraven na zdkladé ,Novely metodiky vypoitu
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hluku silni¢ni dopravy 2004 vydané Ministerstvem Zivotniho prostfedi — edice PLANETA ¢&.
2/2005.

Dle vypoctového postupu programu HLUK+ muiZe byt vétsina vypoltové ziskanych
hodnot klasifikovana etalonem III. tFidy pFesnosti. Nejistota vypoétu + 2,0 dB. V ramci
zpracovani HS nebyla provedena kalibrace vypoétového modelu na zékladé vysledki méfeni
hluku silni¢ni dopravy v fesené lokalité.

Na zikladé informativniho vypoétu bylo zjiSténo, Ze v ramci zmény organizace
dopravy, by doSlo k nadlimitni hlukové zatéZi sledovaného objektu a piekrodeni
hygienickych limiti stanovenych Nafizeni vlady & 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 “o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci®.

664 12 Oslayany _ tel.: 604 356 "

Strana 2 (celkem 3)



kusti Ing. Pavel Berka Laboratof BP akustika
. ka V Oslavé 2 Dlouhé 1636
664 12 Oslavany 664 34 Kufim

Denni doba — pasma hluku 6,0 m nad terénem — limitni izofona 55 dB (v = 30 km/h)
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