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Obec Lazany

: Z/IZ //j;/p/l// V Lazanech dne 9/ / /[)///

Uzemni plan Lazany

Zastupitelstvo obce Lazany, pfislusné podle ustanoveni § 6 odst. 5 pism. ¢) zakona ¢&. 183/2006
Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), za pouziti ustanoveni § 43 odst. 4
stavebniho zakona, § 171 zakona ¢&. 500/2004 Sb., sprévni fad, § 13 a pfilohy ¢. 7 vyhlasky .
500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zpUsobu
evidence uzemné planovaci ¢innosti

oOwx>~

vydava
Uzemni plan Lazany

Textova éast izemniho planu obsahuje

Vymezeni zastavéného Uzemi

Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému
sidelni zelené

C.1 Urbanisticka koncepce

C.2  Navrzené plochy zastavitelného uzemi

C.3  Plochy prestavby

C.4  Plochy sidelni zelené

Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

DA Dopravni infrastruktura

D.2  Technicka infrastruktura

D.3  Obc¢anské vybaveni

D.4  \Vefejna prostranstvi

Koncepce uspofadani krajiny , véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v
jejich vyuziti, tzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni,
ochranu pfed povodnémi, rekreaci, dobyvani nerostu a podobné

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti s ur€enim

prevazujiciho ugelu vyuziti(hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti,
neptipustného vyuZiti, popfipadé podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového uspofadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
(napf. vyskové regulace zastavby, intenzity vyuziti pozemku v plochach)

F.1 Prehled typt ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti

F.2 Podminky vyuziti tzemi

F.3 Poradi zmén v uzemi

Vlymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prosp&snych opatieni, staveb a opatieni k
zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k
pozemkim a stavbam vyvlastnit

Vlymezeni dalSich vefejné prospésnych staveb a vefejn& prospésnych opatfeni, pro které
Ize uplatnit pfedkupni pravo

\lymezeni ploch a koridorll Gzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti,
véetné podminek pro jeho provéfeni

Vlymezeni ploch a koridor(i, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuZiti Gzemni studii
podminkou pro rozhodovani

Vlymezeni ploch a koridor(, ve kterych je pofizeni a vydani regulaéniho planu podminkou
pro rozhodovani o zménach jejich vyuZziti a zadani regulaéniho planu



L. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které muize
vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt

M. Vymezeni staveb nezpUsobilych pro zkracené stavebni fizeni podle § 117 odst. 1
stavebniho zakona

N Udaje o poétu listd uzemniho planu a po&tu vykrest k nému pFipojené grafické ¢asti

2. Graficka ¢ast uzemniho planu obsahuje

1.1 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
1.2 Hlavni vykres - urbanisticka koncepce 1:5000
1.3 Hlavni vykres - vyfez zastavéného a navazujiciho uzemi 1:2000
1.4 Hlavni vykres - technicka infrastruktura 1:5000

1.5 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000

Oduvodnéni

1. Textova ¢ast odivodnéni

a) Postup pfri pofizeni uzemniho planu

V roce 2002 byla pro obec Lazany zpracovana Urbanisticka studie LaZzany. Tuto studii zpracovala
Ing. arch. Alenka JencCkova, Atelier ASKA, Brno, Schodova 16. Byla projednana dle tehdy platného
zakona ¢&. 50/1976 Sb. a vyhlasky &. 135/2001 Sb. jako koncept UP, projednani v$ak nebylo
dokonc&eno.

Pofizeni Uzemniho planu LaZany (dale UP LaZany), ktery by odpovidal sougasné& platnym
predpistim, bylo schvaleno zastupitelstvem obce dne 14.02.2007. Zpracovani UP Lazany bylo
zadano opét Ing.arch. Alence Jenékové, Atelier ASKA, Brno, Schodova 16. Cinnost pofizovatele
UP Lazany na zadost obce vykonava Oddéleni izemniho planovani a regionalniho rozvoje SU
M&U Blansko.

Navrh Zadani byl na zakladé dokumentace prizkumu a rozbor(, ktera byla zpracovana v rozsahu
Uzemné analytickych podkladd v souladu s ustanovenimi zakona ¢&.183/2006 Sb.o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (dale jen stavebni zakon) zpracovan listopadu 2007 a byl projednan v
terminu od 30.11.2007 do 30.12.2007. Zadani bylo schvaleno Zastupitelstvem obce LaZany dne
16.01.2008.

Navrh uzemniho planu byl zpracovan na zakladé schvaleného Zadani. Dle §50 stavebniho zakona
byl v terminu od 08.01.2008 do 28.02.2008 projednan s dot€enymi organy, krajskym ufadem,
sousednimi obcemi a obci, pro kterou byl uzemni plan pofizen. Spole¢né jednani se uskutecnilo
dne 29.01.2009. Do dne spole¢ného jednani nebyla uplatnéna zadost o prodlouzeni lhaty pro
uplatnéni stanoviska.

Pofizovatel vypracoval 10.03.2009 Zpravu o projednani navrhu UP a zaslal ji k posouzeni
Krajskému Gfadu JmK. Krajsky Gfad vydal stanovisko S-JMK 38077/2000/OUPSR ze dne
19.3.2009, ve kterém doporuduje, aby bylo zahajeno Fizeni o vydani UP Liptvka ve smyslu §52 -
§54 stavebniho zakona. Ve stejném terminu byla v ndvaznosti na projednani s dotéenymi organy
zpracovatelka vyzvana k zapracovani pozadavkd dotéenych organi a pofizovatele do UP.
Doplnény navrh UP byl odevzdan 07.10.2009.

Pofizovatel v souladu s odst.1) §53 ve spolupraci s uréenym zastupitelem a na zakladé vyporadani
stanovisek Zastupitelstvem obce Lazany dne 30.12.2009 vyhodnotil vysledky projednani. Z
vyhodnoceni vysledk( projednani vyplynulo, Ze na zakladé vefejného projednani dojde k
podstatnym Gpravam UP a proto bude UP znovu upraven a piiméfené posouzen podle §50 a
vefejné projednan za ucasti dot€enych organd. Novy navrh byl odevzdan v bfeznu 2010.

Viystaveni a opakované vefejné projednani navrhu UP bylo oznameno vefejnou vyhlaskou.
Dotené organy a sousedni obce byly k vefejnému projednani pfizvany jednotlivé dopisem.
VeFejné projednani se uskuteénilo dne 04.05.2010, vefejné nahlédnuti do dokumentace navrhu UP
bylo umoznéno po dobu 30 dnG ode dne doruCeni vefejné vyhlasky, tj. od 17.03.2010 do
17.04.2010. Do dne vefejného projednani a rovnéz i na ném byly uplatnény pfipominky obc&anu.
Zastupci dotéenych organlt se projednani nezucastnili, tedy na zavér vefejného projednani
nemohli uplatnit k pfipominkam stanovisko.



b) Vyhodnoceni souladu s politikou tdzemniho rozvoje a tzemné planovaci dokumentaci.
vydanou krajem, vyhodnoceni koordinace vyuzivani uzemi z hlediska Sirsich vztahu

Resené uzemi je soudasti Jihomoravského kraje, obec je situovana severné od krajského mésta
Brna a zapadné od obce s rozSifenou pusobnosti Blanska.

Obec sousedi s katastry obci Liptivka, Milonice u Liptivky, Ujezd u Cerné Hor a Nuzifov.
Spadovost za vysSi obCanskou vybavenosti a pracovnimi prilezitostmi je do Brna, Blanska i
mensich okolnich sidel (Lipuvka).

Nadfazena uzemné planovaci dokumentace
Z nadfazené UPD vyplyvaji pozadavky ochrany pfirodnich hodnot krajiny, respektovani tras
dopravnich koridort a nadfazenych siti technické infrastruktury véetné jejich ochrannych pasem.

Dle uzemné planovaciho podkladu ,Politika uzemniho rozvoje 2008, schvalené usnesenim vlady
Ceské republiky &. 929/2009 dne 20.7.2009, souéasti Rozvojové oblasti Brno, oznaéené jako OB3.
Reseni navrhu UP Petrovice je v souladu s pozadavky politky Gzemniho rozvoje."Politika
uzemniho rozvoje CR", (vladou CR dne 17. 5. 2006 schvélen usnesenim &. 561) je na rozvojové
ose pod oznaCenim OS10 Brno - Svitavy - Moravska Tfebova. Pro k.u. Lazany vSak z vySe
uvedeného dokumentu konkrétni pozadavek nevyplyva, trasa koridoru R43 je situovana mimo
feSené uzemi.

Resené Uzemi neni dotéeno rozvojovymi plochami nadmistniho vyznamu. Katastralnim uzemim
prochazi technicka infrastruktura nadfazeného vyznamu, kterou feseni UP respektuje.

Z rozvojovych programu Jihomoravského kraje se k feSenému Uzemi vztahuji dokumenty:

Generel dopravy Jihomoravského kraje, Generel krajskych silnic Jihomoravského kraje, ze kterych
vyplyva koncepce feSeni R43 - trasa je situovana mimo feSené uUzemi a je zachycena v ramci
SirSich uzemnich vztaha.

Dokumenty Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a Program rozvoje Jihomoravského kraje,
zachycuiji prioritni osy a okruhy priorit rozvoje, koncepce feseni UP Lazany je v souladu s t&mito
dokumenty a dil€im zplsobem stanovené priority rozviji.

Reseni je v souladu s UTP - regiondlnim a nadregionalnim USES CR, jeho prvky nejsou
lokalizovany v feSeném uzemi.

c) Vyhodnoceni souladu s cili a ukoly izemniho planovani

P¥i feSeni UP nedochazi k naruseni vyvazeného vztahu a podminek udrzitelného rozvoje Gzemi.
Uzemni plan je v souladu s cili a Gkoly Gzemniho planovani - vytvafi podminky pro vystavbu a
udrzitelny rozvoj uzemi, tj. vyvazeny vztah podminek pro pfiznivé zivotni prostfedi, pro
hospodarsky rozvoj a pro soudrznosti spoleenstvi obyvatel. Dale vytvaFi podminky pro ochranu a
rozvoj hodnot Uzemi, ochranu nezastavéného uzemi. Soulad s dalSimi cili a ukoly uzemniho
planovani je zminén v dalSich kapitolach.

d) Vyhodnoceni souladu s poZadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich
predpist

Navrh UP je zpracovan v souladu se zakonem & 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu, a v souladu s provadécimi vyhlaskami k tomuto stavebnimu zékonu (dale jen SZ).
Nad ramec SZ byly vymezeny tyto dalSi plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti :

- Plochy rekreace a sportu R — vymezeny z dUvodu zaji§téni pfedevsim denni rekreace
obyvatel obce, plochy byly tudiZ definovany jako - podrobnéji specifikované plochy rekreace dle §
5 vyhl. 501/2006 Sb.

- Plochy sidelni zelené ZS byly vymezeny za uCelem zajisténi podminek pro pfiméfené
umisténi ploch zelené ve vazbé na zastavéné a zastavitelné uzemi tam, kde je nutno je vyclenit z
ploch zastavitelnych (zejména z ploch bydleni a smiSenych obytnych) a specifikovat je tak, aby



e) Vyhodnoceni souladu s poZadavky zvilastnich pravnich pfedpist — soulad se stanovisky
dotéenych organu podle zvlastnich pravnich predpisti, popfipadé s vysledkem reseni

rozporu

Navrh uzemniho planu byl na zakladé schvaleného Zadani zpracovany v lednu 2009 a byl
projednany s DO. Pfed vefejnym projednanim byl na zakladé pozadavku DO a pofizovatele
opraven a odevzdan v fijnu 2009. Na zakladé vefejného projednani vSak doslo k podstatné Upravé
navrhu UP.

Dle vysledkd projednani byl na zakladé Pokyn( pro zpracovani navrhu UP LaZzany nasledné
zpracovan upraveny navrh UP, ktery byl odevzdany v tnoru 2010. V souladu s §50 stavebniho
zakona byl upraveny navrh jednotlivé zaslan nize uvedenym dotéenym organim a krajskému
ufadu a bylo nutné opakovat verfejné projednani za ucasti dot€enych organu:

1. Krajsky ufad Jihomoravského kraje, OUPSR, Brno k pivodnimu navrhu
Stanovisko OZP

V souladu s ust. §5 odst.2 zakona se udéluje souhlasné stanovisko s uvedenymi lokalitami
predlozeného navrhu Uzemniho planu LaZzany. Jedna se o pomérné znaény rozsah planovaného
zaboru ZPF pro jednotlivé kategorie vystavby Navrhem jsou dotéeny pozemky s nizkou pudni
urodnosti, pfevazné pozemky se stupném piednosti IV a V. Nejsou dotCeny pozemky se zvySenou
ochranou. PfedloZzenym navrhem neni naruSena organizace zemédélského pudniho fondu. Jedna
se o lokality, které navazuji na SZUO. Navrh Fesi i G&elné vyuziti proluk ve stavajici zastavbé. Z
hlediska zakona ¢€.254/2001 Sb., o vodach upozorfiujeme, Ze Plan rozvoje vodovodl a kanalizaci
JMK nepocita s navySenim poctu trvale bydlicich obyvatel napojenych na vodovod a kanalizaci v
této obci. Upozoriujeme, zZe pfi planovani novych ploch, zejména pro bydleni, musi byt spinény
zakladni povinnosti v ramci nakladani s vodami, pfedevSim likvidace odpadnich vod ve smyslu
ust.§50dst. 1 a 3 vodniho zakona. V pfedmétné oblasti byla vyhlasena OP vodnich zdrojl vystavby
a musi byt respektovana. Z hlediska dalSich zajmG sledovanych odborem ZP nejsou k
predlozenému navrhu pfipominky.

K upravenému navrhu DO stanovisko nezaslal.

Stanovisko odboru dopravy (OD)

Krajsky Ufad Jihomoravského kraje Odbor dopravy (dale jen KrU JMK OD) uplatiiuje za pouZiti
ustanoveni §4 odst.2 zakona €. 183/2006 Sb. (dale jen stavebni zakon) podle ustanoveni §40
odst.3 pism.f), zakona ¢&. 13/1997 Sb., v platném znéni (dale jen zakon) nasledujici stanovisko k
navrhu Uzemniho planu a souhlasi s feSenim silnic Il. a lll. tf. v navrhu Uzemniho planu za
splnéni nasledujicich podminek: Kategorie krajskych silnic budou navrhovany podle Kategorizace
krajskych silnic JMK a stanoveny typy MK dle CSN 736110 pro prljezdni Usek silnice 111/37717.
Pro prajezdni usek silnice bude navrzena funkéni skupiny dle CSN 736110. Stanovi se podminka,
ze pfi feSeni pfipojeni jednotlivych lokalit na silnici 111/37717 nutno postupovat dle vyhlasky ¢&.
104/1997 Sb., kterou se provadi zékon &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a dle CSN
736101, 736102 a CSN 736110. KrU JMK OD podle ustanoveni §40 odst.3 pism.f) zakona a §4
odst.2 stavebniho zakona uplathuje jako vécné a mistné pfislusny dotéeny organ stanovisko k
uzemné planovaci dokumentaci a zavazné stanovisko v Uzemnim Fizeni z hlediska feSeni silnic II.
a lll. tfidy. Bude respektovana Kategorizace krajskych silnic (www.kr-jihomoravsky.cz) a stanoveny
typy MK dle CSN 736110 pro prajezdni Gseky krajskych silnic. Silnice 111/37717 bude navrhovana v
extravilanovém useku v Sifkové kategorii S6,5. Podminka pfispéje k bezpecnosti a plynulosti
provozu na silnici. V textu navrhu se uvadi "stavby a plochy obsahujici chranéné prostory (napf.
bydleni) a pfiléhajici k silnicim I. az lll. tfidy budou umoznény pouze pfi nepfekroCeni pripustné
hladiny hluku v chranénych prostorech." KrU JMK OD souhlasi s navrhem UP, ovéem pfi spinéni
pfipominek uvedenych ve vyroku. Podle ustanoveni §4 odst.2. pism. b) stavebniho zakona je toto
stanovisko zavaznym podkladem pro opatfeni obecné povahy vydavané podle stavebniho zakona.
Bez zapracovani pripominek nelze stanovisko KrU JMK OD k navrhu povaZovat za akceptované.
Uzemni plan byl v souladu se stanoviskem upraven.

K upravenému navrhu DO stanovisko nezaslal.

Stanovisko odboru kultury a pamatkové pécée
Krajsky urad Jihomoravskeho kraje, odbor kultury a pamatkove pece, k projednani ,,Navrhu
Uzemniho planu Lazany“ sdéluje, Zze nejsou doteny zajmy, které by podle zakona &. 20/1987




Sb.,o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisu, patfily do kompetence Krajského ufadu
Jihomoravskeho kraje, odboru kultury a pamatkové péce.
K upravenému navrhu Uzemniho planu DO jiz stanovisko nevydal.

2. Méstsky urad Blansko, Odbor zivotniho prostiredi

Z hlediska vodniho hospodaistvi a zajm0 chranénych zakonem ¢€.254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zakon( /vodni zakon), ve znéni pozdé&j$ich predpisi nemame k navrhu UP
LaZzany pfipominek.

Z hlediska odpadového hospodarstvi k predlozené dokumentaci podle §79 odst.4 pism. b/
zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, v platném znéni,
nemame k UP LaZany namitek

Z hlediska lesniho hospodaristvi nemame namitek, pfedloZzenym navrhem nejsou dotCeny
pozemky uréené k plnéni funkce lesa.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny upozorfiujeme, Ze prvky USES a VKP v textové a mapové
gasti UP neodpovidaji podkladdm, které jsou na M&U Blansko, odboru ZP. Proto pozadujeme, aby
projektant upfesnil uvedené udaje projednanim na odboru ZP

Bylo upraveno dle podkladi ZP. Trasy navrZenych LBK byly zdivodnény a bylo sjednoceno
umisténi VKP Dubina ve vykrese Sir§ich vztah( a zbyvajicich vykresech.

Z hlediska ochrany ZPF se jedna o pomérné znacny rozsah planovaného zaboru ZP pro
jednotlivé kategorie vystavby. Navrhem jsou dotéeny i pozemky s nizkou padni Urodnosti pfevazné
se stupném prednosti v ochrané IV a V. Nejsou dotéeny pozemky se zvySenou ochranou.
Pfedlozenym navrhem neni naruSena organizace zemédeélského pudniho fondu v misté. Jedna se
o lokality, které navazuji na soucasné zastavéné uzemi obce. Navrh feSi i ucelné vyuziti proluk
ve stavajici zastavbé. Na zakladé téchto skuteCnosti proto z hlediska ochrany ZPF souhlasime
s Navrhem uzemniho planu LaZany podle jednotlivych popsanych lokalit.

K upravenému navrhu DO neuplatnil nesouhlasné stanovisko, v textu Odlvodnéni bylo na
zakladé upozornéni upraveno, Ze stavajici vefejna kanalizace je jednotna, nikoliv destova.

3. Méstsky urad Blansko, Odbor stavebni urad, oddéleni silniéniho hospodarstvi
Neuplatnil stanovisko k navrhu ani k upravenému navrhu.

4. Méstsky urad Blansko, Odbor stavebni tufad, oddéleni UP a RR (Usek pamatkové péce)
Neuplatnil stanovisko k navrhu ani k upravenému navrhu.

5. Ministerstvo zemédélstvi — Pozemkovy urad, Blansko

Bez pfipominek.

DO neuplatnil k upravenému navrhu nesouhlasné stanovisko, v textu Odlvodnéni byla na zakladé
upozornéni vypusténa véta ve znéni ,Pro obec LaZany byly zpracovany komplexni pozemkové
Upravy*“.

6. Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, izemni odbor Blansko, Blansko
K pfedmétné dokumentaci vydal souhlasné koordinované stanovisko.
K dokumentaci upraveného navrhu vydal souhlasné koordinované stanovisko.

7. Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje, se sidlem v Brné, Uzemni pracovisté
Blansko

Uplatriuje stanovisko, ve kterém dle ustanoveni §50 odst.2 zakona ¢.183/2006 Sb, stavebni zakon,
uplatfiuje na obsah navrhu Uzemniho planu Lazany nasledujici pozadavky:v limitech vyuziti Gzemi
bude uvedeno pro plochy, které mohou mit negativni vliv:

jedna se o plochy podminéné vyuZitelné za pfedpokladu: splnéni povinnosti stanovenych pravnimi
predpisy v oblasti ochrany vefejného zdravi na useku hluku, pfipadné vibraci, pfed vydanim
uzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad se zaméry s pozadavky stanovenymi pravnimi
pfedpisy na useku ochrany pfed hlukem pfip. vibracemi.

Pro plochy, které mohou byt negativné ovlivhiovany:

V uzemi zatizeném nadmérnym hlukem nebudou umistovany akusticky chranéné prostory
definované platnym pravnim predpisem na useku ochrany vefejného zdravi (chranény venkovni
prostor a chranény venkovni prostor staveb). Pfed vydanim uUzemniho rozhodnuti musi byt




deklarovan soulad zadméru s pozadavky stanovenymi pravnimi pfedpisy na useku ochrany pfed
hlukem pfip. vibracemi.

V Odtvodnéni bylo doplnéno, e UP nenavrhuje plochy, kde by mohly byt umistovany stavby,
které mohou mit negativni vliv na okoli. Do podminek pro vyuziti vSech zastavitelnych ploch byly
pozadavky DO zahrnuty.

8. Ministerstvo Zivotniho prostredi, odbor vykonu statni spravy VIl, Mezirka 1, 60200 Brno
Protoze nejsou na k.u.Lazany dotéeny zajmy ochrany vyhradnich lozZisek nerostu, nema
pfipominek a s jeho realizaci souhlasi.

K upravenému navrhu Uzemniho planu DO neuplatnil stanovisko.

9. ObU Brno, Cejl 13, 601 42 Brno
Podle evidence dobyvacich prostord vedené zdejél'm Ufadem v k.u. Laiany neni evidovén iédny

katastralnim uzemi nema pfipominek.
K upravenému navrhu Uzemniho planu DO neuplatnil stanovisko.

10. VUSS Brno, BOX 553, 602 00 Brno

Cast katastralniho uzemi Lazany, okr. Blansko, se nachazi v zajmovém uzemi ACR - koridoru RR
spojl, proto veskera vystavba v tomto Gzemi musi byt pfedem konzultovana s VUSS Brno. Cast
daného uzemi se dale nachazi v ochranném pasmu radiolokacniho zafizeni, proto pfipadna
vystavba, pfedevsim vétrnych elektraren, vySkovych staveb, primyslovych hal, venkovniho vedeni
vvn a vn, retranslaénich stanic a zakladnovych stanic mobilnich operatorli v tomto uzemi musi byt
nutné prfedem projednana s VUSS Brno.

Zadame, aby ve zpracované UPD obce byly zohlednény uvedené uzemni zajmy MO CR.

Bylo dopInéno do podminek pro vyuziti vSech zastavitelnych ploch a do odtdvodnéni.

K upravenému navrhu Uzemniho planu DO neuplatnil stanovisko.

11. Centrum dopravniho vyzkumu, LiSenska 33a, Brno

Re$enym Gzemim prochazi silnice I.tFidy &.43. Vyhledové je na daném Uzemi sledovano vedeni
rychlostni silnice R43. Pozadujeme respektovat vyjadfeni RSD CR ze dne 19.2.2009. K UP
nemame dalSich pfipominek.

Bylo respektovano.

K upravenému navrhu Uzemniho planu DO neuplatnil stanovisko.

f) Vyhodnoceni splnéni Zadani a Pokynu pro zpracovani upraveného navrhu

Pozadavky Zadani Uzemniho planu Lazany a Pokynd pro zpracovani upraveného navrhu UP
LaZany lze obecné povazovat za splnéné.

f.1) SpInéni poZadavku na fesSeni vyplyvajici z utzemné analytickych podkladt

Navrh FeSeni UP vymezuje nové zastavitelné plochy, uvaZzuje vyhledové omezeni tranzitni dopravy,
umozfiuje rozvoj sluzeb a tak vyuziva pfilezitosti navrhu, potlaéuje hrozby vyplyvajici z dopravni
situace tranzitni dopravy pfedpokladem vymisténi této dopravy do trasy R43 mimo katastr obce.
Rozviji silné stranky uzemi - jedna se o katastr s atraktivnim krajinnym zazemim, dobrou dopravni
dostupnosti do spadovych center a dostateCnymi ploSnymi rezervami pro rozvoj zastavby.
Technicka infrastruktura v obci je s vyjimkou kanalizace stavajici a bude rozsifovana.

Odstraniuje slabé stranky uzemi - zlep3uje atraktivitu Uzemi pro investory Skalou navrhovych ploch
a navrhem vymisténi tranzitni dopravy v obci.

Koncepce kanalizace oddilné je navrzena timto UP véetn& COV v ramci katastru obce a nema $irsi
uzemni dopad.

Spinéni poZzadavku na rozvoj tizemi obce

Jsou vytvofeny podminky pro hospodarsky rozvoj,socialni soudrznost a kvalitni zivotni podminky
vymezenim pfislusnych funk&nich ploch a stanovenim regulativd jejich vyuZiti.

Re$eni UP tak vytvali podminky pro trvale udrZitelny rozvoj uzemi, t.j.: vyvaZeny vztah



hospodarského rozvoje, socialni soudrznosti a kvalitnich Zivotnich podminek.

f.2) Splnéni poZadavku na plosné a prostorové usporadani uzemi (urbanistickou koncepci a
koncepci usporadani krajiny)

Jsou splnény_pozadavky na urbanistickou koncepci vymezenim funk&nich ploch a jejich vzajemné
skladby, je umoznéna lokalizace souvisejicich funkci - napf. obCanské vybavenosti. Rozsah
navrhovych ploch odpovida potfebam olekavaného rozvoje a ponechava moznost vétsi skaly
vybéru navrhovych ploch. Stavajici struktura urbanismu obce je zachovana a rozvijena.

Navrh spliiuje poZadavky na koncepci usporadani krajiny - respektuje pfirodni hodnoty uzemi a
vytvafi podminky pro jejich ochranu a rozvoj, posiluje ekologickou stabilitu Uzemi a ochranu
pFirody - vymezuije plochy pro Gzemni systém ekologické stability (USES)

Regulativy vyuziti ploch mimo zastavéné a zastavitelné uzemi vytvaFi podminky pro zlepseni jeji
estetické hodnoty, pro revitalizaci tokd, vystavbu novych vodnich ploch, feSi prostupnost krajiny a
jeji polyfunkéni vyuzivani.

f.3) SpInéni poZadavki na feSeni verejné infrastruktury

jsou v UP zapracovany :

- souvisejici_obCanska vybavenost mulze byt situovana v plochach bydleni i smiSenych obytnych,
vySSi obCanska vybavenost se v obci nenachazi a neni planovana

- v dopravni infrastruktufe UP navrhuje odstranéni prijezdné dopravy z obce na planovanou R43
a ponechani stavajici prajezdné silnice jako silnice II. nebo lll. tfidy, zachovava jinak stavajici sit
silnic a vefejnych komunikaci.

Sit mistnich komunikaci bude dopInéna v souvislosti s navrhem ploch pro novou zastavbu v ramci
vymezenych funk&nich ploch, feSeni prvk( dopravni sité bude navrzeno v souladu s platnou
legislativou. Uzemi je nadale obsluhovano vefejnou dopravou, je navrzeno dobudovani chodnikd
pro pési, umoznéno feseni ploch statické dopravy.

- pozadavky na feSeni technické infrastruktury jsou v feseni UP spinény v rdmci koncepce
vodniho hospodarstvi a energetiky a spojli

-_nakladani s odpady je doplnéno navrhem technické plochy umozniujici rozSifeni sbérného dvora
(a umoznénim zfizeni dal$iho sb&rného mista u COV)

- jsou vymezena stavajici vefejna prostranstvi a navrzena nova vefejna prostranstvi Z14, Z15,
Z18, Z19, Z22. V ramci vefejnych prostranstvi jsou zpravidla feSeny trasy péSich propojeni -
chodnikl a ucelovych cest

f.4) Splnéni pozadavku na ochranu a rozvoj hodnot uzemi

Je respektovana ochrana kulturnich, urbanistickych a architektonickych hodnot (dominanta obce,
historicky hodnotné objekty), ochrana pfirodnich hodnot (vymezeni VKP, USES apod.)

ochrana civiliza¢nich hodnot (trasy siti apod..)

f.5) Splnéni pozadavku na verejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatreni a asanace
Jsou vymezeny vefejné prospésné stavby a vefejné prospé&sna opatieni, feSeni UP nevyzaduje
vymezeni asanaci.

f.6) Splnéni pozadavku a pokynu pro reseni hlavnich stfeti zajmd a problémua v tzemi

Zavady v urbanistické struktufe a ve vyuziti zastavéného uzemi:

- je vymezeno vefejné prostranstvi v centru obce

- jsou navrzeny technické plochy pro umisténi (rozsifeni) sbérného dvora

- plochy sportu jsou vymezeny v plochach rekreace a sportu a jsou dostateCné

- zamér zastavby na vychodni strané obce je zapracovan jako stéZejni rozvojova plocha,
plochy severné od obce se za stavajici situace nejevi jako vhodna rozvojova lokalita

- détska hfisté Ize umistovat v ramci vefejnych prostranstvi i rozvojovych ploch (napf.bydleni)

- nejsou vymezeny samostatné plochy pro socialni sluzby, Ize je v pfipadé potieby
lokalizovat v plochach obytnych smiSenych

Zavady v dopravni infrastrukture:
- je navrzeno prelozeni provozu 1/43 do trasy navrhované R43 mimo k.u. obce

- parkovani a odstavovani vozidel bude navrhovano v rozvojovych plochach a plochach



vefejnych prostranstvi

- jsou vymezeny hlavni pfistupy do rozvojovych lokalit

- jsou vymezeny trasy pohybu pésSich (chodniky) a cyklistd

Zavady v technické infrastrukture:

- je zapracovana prelozka vodovodu, dle podrobnéjSi dokumentace je FeSena problematika
vodovodni sité

- je navrZzena koncepce oddilné kanalizace

- je navrzeno pfFipadné rozsifeni sité VN pro pokryti potfeby navrhované zastavby

Hygienické zavady a rizika naruSeni hodnot uzemi:

- je navrzeno prelozeni provozu 1/43, lokalni protihlukova opatfeni v seviené ulicové zastavbé s
vyjimkou vystavby plnych zdénych oploceni pozemku nejsou prakticky mozna

Zavady ve vyuZivani krajiny:

- jsou navrzeny interakéni prvky, dle regulativl Ize realizovat protierozni opatfeni v plochach
zemédélskych (i dalSich mimo zastavéné a zastavitelné tzemi)

- je fedena prostupnost krajiny siti cest, podél nichz Ize realizovat zelen

Problémy a stfety zadmérdl na provedeni zmén vyuziti uzemi:

- pfi pfipadném stfetu rozvojovych ploch s nadzemnim vedenim VN je respektovano ochranné
pasmo, optimalni vyuziti ploch je ale mozné po pielozce - kabelizaci - vedeni

- bezpec€nostni pasmo plynovodu je respektovano

f.7) Splnéni pozadavku na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby s ohledem na
obnovu a rozvoj sidelni struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

- jsou vymezeny zastavitelné plochy véetné podminek jejich vyuziti (viz kapitola C4), plochy
prestavby nebyly poZzadovany

f.8) Splnéni poZadavkid na vymezeni ploch a koridort, ve kterych bude uloZzeno provéreni
zmén jejich vyuziti Gzemni studii

- je vymezena plocha Z1, kde je toto pozadovano

f.9) Splnéni poZadavkii na vymezeni ploch a koridortd, pro které budou podminky pro

rozhodovani o zménach jejich vyuziti stanoveny regulacnim planem
- nebyly vymezeny

g) Komplexni zdivodnéni prijatého Feseni

g.1) Vymezeni FeSeného uzemi
ReSené uUzemi je vymezeno spravnim uUzemim obce Lazany, které je totozné s katastralnim
uzemim Lazany. Plocha feSeného uzemi €ini v souhrnu 260 ha.

g.2) Zakladni predpoklady a podminky vyvoje obce a ochrany hodnot tzemi

g.2.1) Prirodni podminky

Katastr LaZan lezi na styku dvou vyznamnych geomorfologickych soustav Ceskomoravské
vrchoviny a Brnénské vrchoviny. V tomto Uzemi je Boskovicka brazda, oddélujici tyto dva
geomorfologické celky, preruSena tzv. Zernovickou hrasti (Zernovickd hrast je sou&ast
Ceskomoravské vrchoviny, je jeji nejvychodnéjsi vybézek). Presto je Uzemi Lazan tvofeno plochou
shizeninou tzv. Milonickou sniZzeninou.

Klimatologie

Re$ené Uzemi patfi (dle Quitta) do klimatické oblasti MT 7 s normaln& dlouhym, mirnym, mirné
suchym létem, s kratkym pfechodnym obdobim, s mirnym jarem a mirné teplym podzimem. Zima
je normalné dlouha, mirné tepla, sucha az mirné sucha s kratkym trvanim snéhoveé pokryvky.
Geomorfologie a geologie

Podle regionalniho &lenéni reliéfu Ceské republiky lezi feSené uzemi v provincii Ceské tabule.
Podrobnéjsi geomorfologické &lenéni je nasleduijici:

Oblast:  Ceskomoravska vrchovina




Celek: Hornosvratecka vrchovina
Podcelek : l\vledvédické vrchovina
Okrsek: Zernovnicka hrast

Oblast: Brnénska vrchovina
Celek: Bobravska vrchovina
Podcelek: Re¢kovicko-kufimsky prolom
Okrsky:  Zlobice

Milonicka snizenina

Pedologie
NejrozSifenéjSim pudnim typem v katastralnim Gzemi jsou ¢ernozemé degradované a hnédozemé

typické, Casto jsou i slabé oglejené. V nivach toku pfevazuiji nivni pidy na nivnich ulozeninach.
Jedna se vétSinou o pldy stfedné hluboké az hluboké, jen misty mélké a silné kamenité
Hydrologie

Resené Gzemi je odvodiiovano smérem na zapad Fickou Lazankou do Svratky.

Uzemi patfi do oblasti nejmén& vodné (specificky odtok je pouze 3 litry za vtefinu z 1 km
&tvereéniho). Uzemi méa velmi malou retenéni schopnost se stfedn& aZ silné rozkolisanym
odtokem v pribéhu roku, rovnéz specificky odtok podzemnich vod je velmi nizky az nizky.

Kromé Ficky Lazanky nejsou v obci a jejim katastru zadné vyznamnéjsi vodni toky, rybniky nebo
vodni nadrze. Hydrologicky rezim uzemi byl znaéné& pozménén. V Uzemi jsou Spatné podminky pro
existenci vodni a mokradni bioty.

Fytogeografie a zoogeografie

Regionalné fytogeografické ¢&lenéni CR (BU CSAV 1987) klade Uzemi do fytogeografického
obvodu Ceskomoravské mezofytikum, do fytogeografického okresu 68. Moravské podhUfi
Vysociny.

Zernovicka hrast, ktera tvofi uzavér feSeného Uzemi zplisobuje zachytavani teplomilnych druhd na
jiznich svazich. Celkové v8ak v uzemi pfevazuji mezofilni a mezotrofni, na mineralné chudSich a
kyselych stanovistich nastupuji oligotrofni druhy s acidofilni tendenci, nopak na nejbohatSi pudy
jsou vazany druhy s eutrofni a nitrofilni tendenci.

Z hlediska zoogeografického patfi zajmové uUzemi do pfechodné zény mezi Ceskym a
predkarpatskym Usekem provincie listnatych lest, do faunistického okresu Ceskomoravska
vrchovina (Zeleny 1972). Obdobné jako fléru mizeme i faunu feSeného Uzemi oznacit jako mirné
chudou, antropogenné silné ovlivnénou.

g.2.2) PoZadavky na tvorbu a ochranu Zivotniho prostredi

Pdda

Vychozim podkladem pfi ochrané zemédélského pldniho fondu pfi tzemné planovaci ¢innosti jsou

bonitované pidné ekologické jednotky.V feSeném Uzemi dominuje klimaticky region oznaceny 3 a

tyto hlavni ptdni jednotky:

HPJ 08 Cernozemé&, hnédozemé i slab& oglejené, vzdy v8ak erodované, ptevazné na
spraSich, zpravidla ve vyS$si svazitosti, stfedné tézké

HPJ 11 Hnédozemé typické, Cernozemni, vCetné slabé oglejenych forem na sprasovych
hlinach, stfedné tézké s téz8i spodinou, vodni rezim pfiznivy az vih&i

HPJ 20 Rendziny, rendziny hnédé a hnédé pudy na slinech, jilech a na usazeninach
karpatského flySe, téZké az velmi t&éZké, malo vodopropustné

HPJ 30 Hnédé pldy, hnédé pady kyselé a jejich slabé oglejené formy na
permokarbonskych horninach, leh¢i az stfedné tézkeé, vétSinou s dobrymi
vlahovymi poméry

HPJ 47 Oglejené pldy na svahovych hlinach, stfedné tézké az stfedné skeletovité
nebo slabé kamenité, nachylné k do¢asnému zamokfeni

HPJ 64 Glejové pldy a oglejené pldy zbazinélé, avSak zkulturnéné, na riznych
zeminach i horninach, stfedné tézké az velmi tézkeé, pfiznivé pro trvalé travni
porosty, po odvodnéni i pro ornou pidu



Kvalita pud v feSeném uzemi

Z hlediska zhodnoceni ploch dle stupiill tfid ochrany ZPF prevazuji pudy nizSi kvality. Navrzené
plochy zastavby navazuji bezprostfedné na stavajici zastavbu obce.

Opatieni k zajisténi ekologické stability

V uzemi je zpracovan generel lokalniho uzemniho systému ekologické stability, ktery koliduje
s lokalitou navrzenou pro technické vybaveni. Navrzeny prostor pro vystavbu je feSen tak, aby zde
byl i prostor pro lokalni biokoridor v Sifce cca 15m.

Plochy pro USES jsou fe$eny v kontextu celého Gzemniho planu.

Voda

Hlavnim zdrojem znecisténi povrchovych a podzemnich vod na k.U. LaZzany jsou pfedevsim
splachy ze zemédélskych ploch.

Zakladni feSeni problematiky znecisténi povrchovych a podzemnich vod jsou nasleduijici:

- vybudovat mistni kanalizacCni sit' s navaznosti na cov,

- pozZadovat realizaci protieroznich opatfeni, zabrafiujicich smyvu neZadoucich latek do
vodoteCi

Soucasti ochrany povrchovych vod je rovnéz zachovani & obnova pfirozenych ekologickych
a krajinotvornych funkci vodnich tokl. S vyjimkou nové =zastavovanych ploch neprovadét
odvodnéni pozemku.

Ovzdusi
Kvalita ovzdusi je ovlivnéna pfedevsim prujezdnou dopravou na silnici 1/43.

Hluk
V obci je nejvyznamnéjSim zdrojem hluku hluk z dopravy - z provozu na silnici 1/43.

,

Uzemni systém ekologické stability
Aktualni stav feSeného Uzemi a pri¢iny naruSeni ekologické stability

Soucasnou krajinu v feSeném uUzemi |ze obecné definovat jako krajinu zemédélsko-lesni, stfredné
antropogenné ovlivnénou. Misty Ize dokonce charakterizovat krajinu jako lesni, ¢lovékem relativné
malo ovlivnénou, lesnatost vtomto Uzemi je v &asti vzhledem ke stavu Ceské republiky
nadprameérna. V lesnich komplexech feSeného Uzemi se vSak vétSinou jedna o porosty se
zménénou druhovou skladbou s pfevahou uméle zavedeného smrku a borovice lesni, pfipadné
modrinu. Okraje lesnich porostd, udoli dna potokl a strzi jsou tvofeny i listnatymi dfevinami (dub
zimni, jasan ztepily, olSe, javory).

Zemeédélska plida v souCasnosti zahrnuje cca 46 % Uzemi, ztoho vétSina pfipada na pole
v rozlehlych blocich. Trvalé travni porosty jsou vazany pouze na vodni toky.

V pomérné malé mife zUstala v feSeném Uzemi zachovana rozptylena dfevinna vegetace. Pokud
se linie a skupiny pfirozené rostoucich dfevin v zemé&délsky obhospodafované krajiné vyskytuiji,
jsou druhoveé pestré (habr, liska, svida krvava, trnka obecna, rize Sipkova, v bfehovych porostech
olSe lepkava, vrba jiva, jasan).

Ekologicka stabilita byla na feSeném Uzemi naruSena pfedevsim témito vlivy:

A/ Blokace zemédélské pudy, spojena s likvidaci mezi s rozptylenou dfevinnou vegetaci

B/ Odvodnovani pozemku s oglejenymi a glejovymi pudami, plsobici zanik lokalit vihkomilnych a
mokradnich druh( rostlin a Zivo&ichu

C/ Pfeména luk a pastvin na ornou pudu, vétSina trvalych travnich porostl byla monokulturizovana
D/ Intenzivni aplikace chemickych latek (primyslovych hnojiv a pesticid) zplsobila Ustup fady
druh rostlin a zivoc€ichl, naopak misty se silné projevuje ruderalizace.

E/ Jiz staleti trvajici nevhodna pfeména dfive smisenych listnatych lest na jehli€naté monokultury
ma za nasledek snizovani druhové diverzity vech synusii lesniho ekosystému.

F/  Koncentrace zivociSné vyroby se vSemi negativnimi dopady (rozsahla polni hnojisté, uniky
kejdy, velka stfediska ZV a jejich okoli porostlé ruderalni vegetaci).

G/ NedofesSeni kanalizace v obcich, uniky saponatd do malo vodnych tokl, velmi silné snizeni
druhové diverzity az k likvidaci poto€nich hydrobiocendz.

g.2.3) Ochrana pfirody a krajiny
Obecna ochrana pfirody:




Mimo uzemi, ktera jsou chranéna pfimo ze zakona €. 114/92 sb. o ochrané pfirody a krajiny, jsou
v uzemi vytipovany dalSi plochy s relativné vysokou ekologickou stabilitou. Jde o tzv. vyznamné
krajinné prvky, které tvofi zaklad kostry ekologické stability. Jsou to tyto vyznamné krajinné
prvky: (bliz§i popis viz oborovy dokument Generel Uzemniho systému ekologické stability pro
Hluboké Dvory, Lazany, Liplivka, Lub&, Mala Lhota, Milonice, Ujezd u Cerné hory, Zavist).

VKP Kuchynka — 7,5 ha, listnaty lesni porost s pfevahou dubu letniho a zimniho, vtrousené habr,
javor babyka a jedle, misty i smrk. V kefovém patie brslen bradavi¢naty a bez Cerny. V podrostu
baZanka vytrvala, strdivka jednokvéta, bika chlupata, konvalinka vonna, kopytnik evropsky, svizel
lesni, kokofik mnohokvéty, violka lesni, jaternik podléSka, bfectan popinavy, ¢erny$ hajni, svizel
pfitula. Ohrozeno skladkou.

VKP Strané nad Lazankou — 1,75 ha, VKP ma dvé &asti: 1) Zatravnény sad, na mezi rlize galska,
ovsik vyvySeny, divizna rakouska, svizal povazka, krkavec mensi, jestfabnik chlupacek, pupava
bezlodyzna, rozchodnik ostry, silenky nici, jitrocel prostfedni. Na pfilehlych ladech trnka, na
mezich dub zimni a letni, rdze Sipkova, chrpa ¢ekanek a lucni, rozrazil Iékafsky, jetel alpinsky,
modfenec chocholaty. 2) Lada zarustajici dubem zimnim, babykou, habrem, slivoni trnkou, jilmem

galska, krkavec mensi, mochna stfibrna, divizna rakouska, Cilimnik nizky. Lokality jsou oddéleny
cca 40 m Sirokym pruhem orné ptdy. Ohrozeno vysadbou neplvodnich druhd jehli€nanu.

VKP Dubina v Bofi — 2,25 ha, Okraj lesniho komplexu zapadné od Lazan. Asi 80- lety porost dubu
zimniho s podrostem lipnice hajni, konvalinky vonné, zvonkem broskvolistym, svizelem lesnim,
bikou hajni, chrastavcem lesnim, strdivkou nici, vemenikem dvoulistym.. Bez ohrozeni, nepfipustit
pfemeénu na jehliCnaté porosty.

VKP Lazanské zleby — 2,25 ha, Zleby na okraji lesniho komplexu vyerodované ve sprasovych
pokryvech az 5 m hluboké. Porost dubu zimniho s habrem, babykou, lipou malolistou a liskou v
podrostu je sasanka hajni, kakost smrduty, plicnik I€kafsky, mafinka vonna, ostfice lesni, kopfiva
dvoudoma, na dné strze Stavel kysely, starCek hajni Fuchsuiv, prySec sladky. Ohrozeno
ruderalizaci splachy z poli.

Zvlasté chranéna uzemi pfirody:
V feSené Uzemi nejsou plochy se specialni ochranou dle zakona €. 114/92 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny.

Krajinny raz

Krajinny raz, jehoz ochrana je zakotvena v zakoné ¢.114/1992 Sb o ochrané pfirody a krajiny je
dan pfirodni, kulturni a historickou charakteristikou ur&itého mista nebo oblasti.

Na souCasném stavu krajiny se negativné projevily nasledujici zasahy:

- zcelovani pozemkl orné pudy do velkych celkd, které jsou potencionalné ohrozeny vodni
i vétrnou erozi

- zménou intenzity obhospodafovani krajiny — fada pfedevsim travnatych ploch, které byly dfive
udrzovany kosenim nebo pastvou v sou€asnosti zarlsta nalety dfevin

- Pdvodni uvozové polni cesty nejsou prujezdné pro tézkou zemédélskou techniku a zarustaji.
Rada ptvodnich polnich cest zanikla a krajina se stava pro &lovéka neprostupnou.

Pro zachovani krajinného razu je nutné v feSeném uzemi pfedevsim:

- pfi péstebnich zasazich ve stavajicich dfevinnych porostech zvySovat podil dfevin pfirozené
druhové skladby

- obnovovat vysadby vysokokmennych ovocnych dfevin v zahradach, sadech a podél polnich
cest,

- nepfipustit vysadby introdukovanych okrasnych dievin mimo zastavéné uzemi.

g.2.4) PoZadavky vyplyvajici ze zakladnich demografickych, socialnich a ekonomickych tdaji
obce a vyhledd

Statistické udaje dokladaji postupny narust pfiristku obyvatel. Narlist obyvatel Ize predpokladat i
do budoucna, rozvoj bytové vystavby bude ovlivnén majetkopravnimi vztahy a ekonomickou
situaci.

Pocet obyvatel v obci Lazany je 364 obyvatel. Pfedpokladany maximalni narust pfi realizaci vSech
lokalit je az cca 800 obyvatel.



Pocet obyvatel v obci k 31.12.2007

Obyvatelstvo
Obyvatelstvo celkem | muzi zeny

abs. % abs. %
364 170 47 194 53
Obyvatelstvo podle véku k 31.12.2007
Obyvatelst |z toho ve véku
vo celkem |0 — 14 15 -59 60+ nezjisténo
364 37 250 77 0

Domovni fond k 1.3.2001:

Domy celkem

z toho

rodinné domy

bytové domy

123 121 -

Podet osob v|ztohov domech

domech s 1 bytem s 2-3 byty s vice neZz 3 byty
346 247 99 -

g.2.5) Ochrana pamatek

V feSeném uzemi se vyskytuji objekty, na které se vztahuje pamatkova ochrana a je tudiz dle

zakona nutno je respektovat:

Cislo rejstfiku Nazev okresu |Sidelni Gtvar|Cast obce |Pamatka Ulice,nam./umisténi
33147 / 7-499 |Blansko Lazany Lazany [smirCi kfiz  |v lese Kuchyrika
14224 | 7-498 |Blansko Lazany Lazany [smirCi kdmen|v zahradé domu &p. 72
39741 / 7-500 |Blansko Lazany Lazany |smirCi kamen|les Brioh

Pavodni a historicky hodnotna je kaplicka na navsi, neni v§8ak zapsana v seznamu nemovitych
kulturnich pamatek.

Z pietnich duivodu je tfeba chranit Pomnik padlych v prostoru navsi.

Celé uzemi k.u. LaZzany je uzemim archeologického zajmu a z toho vyplyva jeho zédkonna ochrana.

g3) Zdivodnéni celkové koncepce urbanistického navrhu

Urbanistickou kompozici obce Lazany vytvafi zastavba, ktera postupné vznikala podél cesty
prochazejici obci - nyni silnice 1/43 a v okoli plvodniho centra obce v €asti nazyvané "Dédina" a
pozdé&ji pak také podél silnice smérem na Ujezd u Cerné Hory v &asti obce "Kopedek".

Liniovy charakter obce je v pudorysné stopé nejvyraznéjsi a do budoucna zlstane zachovan.
Rozdéleni obce na &ast "Dédiny" a "Kopecku" je nyni stale zfetelné, postupny vyvoj obce vSak
naznacuje, ze dojde k plynulému propojeni obou ¢asti novou zastavbou.

Obec neobsahuje vyrazné prostorové dominanty, ur€ujici pro jeji charakter je zejména morfologie
krajiny, do které je zasazena. Za dominantni lze povazovat pouze objekt ob&anské vybavenosti s
Obecnim ufadem v centru ¢asti "Dédina".

Obc&anska vybavenost obce je jen zakladni, vzhledem k dobrému dopravnimu propojeni a dojizdce
obyvatel za praci. Je ale umoznéno jeji dopInéni v ramci navrzenych funkénich ploch.

Rekreaéni objekty a plochy se v obci nevyskytuji, nepfedpoklada se rozvoj turistického ruchu a
rekreace. Denni rekreace obyvatel je umoZnéna v ramci obce na plochach rekreace a sportu, které
jsou dostate¢né a vyhovi i v budoucnu - obec ma fotbalové hfisté se zazemim, letni rekreacni areal
s moznosti koupani, zimni kluzisté.

Na katastru obce se nevyskytuji vétSi vyrobni provozovny ani zemé&délské arealy ani se neuvazuje



0 jejich vymezeni.

V dalSim vyvoji je pfedpokladan rozvoj obce jako reziden€niho sidla, poskytujiciho pfedevsim
kvalitni bydleni v kvalitnim krajinném ramci s dobrou dostupnosti do okolnich obci i krajského i
obce s rozSifenou plsobnosti za pracovnimi pfilezitostmi.

Funkéni vymezeni navrhovych ploch v centru obce umoZfiuje i omezeny rozvoj pracovnich
pfilezitosti pfimo v obci - zejména v oblasti femesIné vyroby a sluzeb.

Dal$i rozvoj ovlivni dopravni situace v obci - pfedpoklada se zejména zatraktivnéni prostfedi pro
bydleni po realizaci R43, kdy bude z obce vymisténa tranzitni doprava a kdy bude mozno stavajici

zivota v obci - nutné je uplné dokonceni chodnikovych tras podél 1/43 v&etné chodniku do Lipuvky
pro bezpecné pési propojeni do skoly a za jednodennimi nakupy.

V souladu s ogekavanym rozvojem jsou vymezeny navrhové plochy - a to v mensi mife v
prolukach stavajici zastavby v zastavéném uzemi obce, vétSi rozvojové lokality se nachazi v
navaznosti na vymezené zastavéné uzemi obce tak, aby obec postupné vytvarela kompaktni sidlo.
Nepfedpoklada se uplné vyuziti vdech navrhovych lokalit s ohledem na majetkové a jiné vazby,
Uuzemni plan proto poskytuje vétsi variabilitu navrhovych ploch v rGznych lokalitach tak, aby byl
umoznén dostateény rozvoj.

Jsou vymezeny zejména navrhové plochy bydleni a smiSené obytné, v zavislosti na jejich vysledné
kapacité bude nutné doplnéni obCanské vybavenosti v obci. Situovani vybavenosti je umoznéno v
ramci téchto navrhovych ploch v souladu s vymezenymi regulativy. Nutné bude také doplnéni
dopravni a technické infrastruktury.

Stavajici technicka infrastruktura v obci zahrnuje veSkeré inZzenyrské sité potfebné pro uzivani
funkénich ploch s vyjimkou kanalizace. UP proto navrhuje fes$eni odkanalizovani obce - oddilnou
kanalizaci, vymezeni plochy pro COV. Realizace splaskové kanalizace a COV muze mit
rozhoduijici vliv na zpusob a tempo stavebniho rozvoje obce.

Uzemni plan nenavrhuje plochy, kde by mohly byt umistovany stavby, které mohou mit negativni
vliv na okoli (viz podminky vyuziti ploch - kap.F.2 textové ¢asti — vyroku). Plocha Z1 byla oproti
pfedchozimu projednani zmensena z divodu pfehodnoceni aktualnosti vystavby v dané lokalité v
puvodnim rozsahu v porovnani s ostatnimi lokalitami v obci, které byly naopak zaclenény do
navrhovych ploch (Z3 - Z7, rozSifeni Z8).

Z dokumentace byla vypusténa na zakladé Pokynu také €ast lokality Z17 a navrhova plocha pro
rybnik v severni ¢asti obce, nebot obec vylougila moznost realizace téchto zamért s ohledem na
zkuSenosti s pfivalovymi srazkami v danych lokalitach v nedavném obdobi.

g 4) Prehled a charakteristika vymezenych funkénich ploch

g.4.1 Plochy bydleni B

Stavajici stav :

Jsou vymezeny stavajici plochy bydleni v lokalitach, které jsou uréeny vyhradné nebo podstatnou
mérou pro funkci bydleni a kde se oCekava zachovani tohoto funkéniho vyuziti i v horizontu
platnosti UP LaZany. Jedna se zejména o lokality na "Kopecku", dale téZ v zapadni a jizni &asti
obce.

Vymezeni ploch bydleni umoznuje vyuziti pro dalSi funkce v souladu s vymezenymi regulativy za
pfedpokladu, Zze bude dodrzena primarné funkce bydleni.

Koncepce feSeni :

Navrh UP vymezuje nové zastavitelné plochy uréené pro bydleni.

Celkova bilance je uvedena v tabulce "Zastavitelné plochy vymezené uUzemnim planem" ve
vyrokové &asti UP Lazany (kap. C.3)

Celkové pro vSechny rozvojové lokality ploch pro bydleni plati:

- lokality pro bydleni jsou urCeny pfedevsim k umistovani rodinnych domda, regulativy nepfipousti
umistovani bytovych doma

- v souladu s potfebou lokalit 1ze v ramci funkénich ploch umistovat dopravni a technickou
infrastrukturu a souvisejici vybavenost dle regulativi



- je nezbytné dodrzet podminky vybudovani vefejnych prostranstvi pro dopravni napojeni a
napojeni technické infrastruktury pfed vyuzivanim ploch pro bydleni

Odlvodnéni vymezeni novych ploch pro bydleni:

Plocha 71

byla vymezena vychodné od stavajici zastavby v navaznosti na zastavéné uzemi.

Poloha lokality se jevi jako vhodna pro novou obytnou zastavbu - je disponovana na zapadnim
svahu s odstupem od silnice, z vychodni strany kryta lesy, situovanymi jiz v k.0. Liplvka a Milonice
u Lipavky, ma pfiznivou polohu z hlediska oslunéni a provétrani a umoznuje situovani vétsiho
celku zastavby - z tohoto divodu se navrhuje celkové koncepéni feSeni této plochy tzemni studii,
ktera podrobnéji zpracuje systém obsluhy v ramci plochy, vyhodnoti potfebu souvisejici obCanské
vybavenosti, optimalni organizaci pozemku uvnitf plochy, variabilitu trasovani dopravni a technické
infrastruktury, feSeni zelené a parkovani. Moznosti provazani na dalSi plochy Ize feSit az na
zakladé zaméfeni a navazani spoluprace s vilastniky pozemku. Soucasti uzemni studie je hlavni
komunikacni kostra rozvojového uzemi - plochy vefejnych prostranstvi. Lokalitu je v souvislosti s
uvazovanou zastavbou nutno napojit na dopravni a technickou infrastrukturu - prostfednictvim
navrzené plochy vefejného prostranstvi Z19. Hlavni pfistupova komunikace do uzemi je
uvazovana na parc.€.259 (dle stavu KN k 30.9.2008), jako dalSi napojeni je tfeba hledat moznost
propojeni pfes les v katastru Milonic a Lipuvky (existuje zde stavajici ucelova lesni cesta).
Dopravni napojeni pfes parc.C. 259 je navrzeno, nebot’ napojny bod na silnici I. tf. €.43 poskytuje
dostate¢né rozhledové poméry a pozemek v majetku obce byl k tomuto ucelu vybran, i kdyz se
jedna o svazity pozemek - realizace komunikace je mozna az po provéreni skuteénych sklonovych
poméru lokality. V pfipadné pfriliSné svazitosti bude tfeba pomoci terénnich Gprav navrhnout
prubéh planované komunikace tak, aby byl sklon vozovky a celkové feSeni v souladu s legislativou
upravujici navrh komunikaci (nap¥. pomoci realizace zarezu, opérnych zdi).

P&Si napojeni lokality je vSak preferovano umistit v ploSe Z23 ve vazbé& na centrum obce v

Vzhledem k exponované poloze lokality ve svahu, omezené moznosti dopravnich napojeni a
pozadavku plynulé vazby zastavby na okolni pfirodni prostfedi nelze v lokalité Z1 navrhovat stavby
bytovych domd, lokalita je vhodna vyhradné pro zastavbu rodinnymi domy.

Plocha 72

byla vymezena v navaznosti na zastavéné uzemi. Duvody k jejimu vymezeni jsou obdobné jako v
pfipadé plochy Z1 - jedna se o lokalitu s vyhodnou expozici, odclonénou od vlivu silniéni dopravy
fadou stavajicich domd. Vzhledem k omezené velikosti lokality neni nutno FesSit uzemni studii této
lokality, pro jeji zpfistupnéni vSak plati totéz, co pro lokalitu Z1 - je nutno vybudovat dopravni
napojeni prostfednictvim plochy Z19, pési napojeni lokality pfes plochu Z23, vybudovat technickou
infrastrukturu - teprve poté Ize pozemky vyuzit pro zastavbu.

Plocha 78

byla vymezena v zapadni ¢asti obce v navaznosti na stavajici zastavbu v souvislosti se zapo¢atym
rozvojem bydleni v této ¢asti obce.

Lokalita je CasteCné napojena na dopravni obsluhu a inzenyrské sité v okoli jiz realizované Ci
zapocCaté vystavby, realizace jizni casti lokality je v8ak zavisla na vybudovani pfistupu pfes
navrzené verejné prostranstvi Z15, nebot privatni parcelace pozemkul severnéji neumozriuje
pFistup do jizni ¢asti lokality,

Dopravni obsluha lokality je mozna pouze pfes stavajici mistni komunikace v obci, pfed zapoc€etim
vystavby bude tfeba posoudit jejich dostateCnost pro konkrétni stavebni zaméry.

Plocha Z9

byla vymezena v zapadni Casti obce tak, Zze vypliuje Uzemi mezi stavajici smiSenou obytnou
zastavbou a navrhovymi plochami lokality Z8. Mala severni &ast plochy je dotéena
pfedpokladanym ochrannym pasmem COV a nedoporuduje se jeji vyuZiti pro zastavbu minimalné
do doby umisténi COV, kdy bude znama technologie a konkretizovan rozsah ochranného pasma
COV. Vyuziti lokality je také omezeno ochrannym pasmem VN, optimalné Ize plochu vyuzit pfi
provedeni prelozky VN.

Lokalita je dopravné napojena pies stavajici mistni komunikace v obci, pfed zapocetim vystavby



bude tfeba posoudit jejich dostateCnost pro konkrétni stavebni zaméry.
Bude nezbytné doplinit pro danou lokalitu inZenyrské sité.

Plocha Z11

byla vymezena v lokalité Kopecek, v ploSe mezi stavajici zastavbou a PHO Il a vodniho zdroje,
plocha je lemovana pasem navrhovych ploch biokoridoru a méla by tak byt do budoucna chranéna
také proti eroznim vliviim z navazujicich polnosti.

Plochu je nutno pfed zahajenim vystavby dopravné napojit prostfednictvim vefejného prostranstvi
v ploSe Z18 na stavajici mistni komunikace - obsluha lokality je mozna pouze pfes stavajici mistni
komunikace v obci, pfed zapoCetim vystavby bude tfeba posoudit jejich dostateénost pro konkrétni
stavebni zaméry. Bude nutno pro lokalitu dobudovat inZenyrske sité.

Plocha 716

byla vymezena v severni ¢asti obce jako logické doplnéni stavajici ulicni zastavby v zastavéném
uzemi obce.

Pfi umistovani staveb je nutno podcitat s ovlivnénim lokality hlukem z pfilehlé 1/43, optimalné Ize
lokalitu uzivat az po prelozeni jeji trasy - realizace R43. Za stavajiciho stavu je nutno feSit
hlukovou zatéz technickymi opatfenimi (napf. vysoké plné oploceni). Je tfeba mit na zfeteli
sousedstvi rekreacni sportovni plochy a stavby dispozi¢né navrhovat tak, aby obytné prostory
(chranéné prostory stavby) nebyly rovnéz ohrozeny pfipadnym hlukem z hfisté.

Plocha Z17

byla vymezena dle konkrétni poptavky v plose omezené bezpecnostnim pasmem VTL plynovodu a
ochrannym pasmem VN. Plocha byla vymezena vzhledem k dobrému dopravnimu napojeni, bude
v8ak nutno doplnit pro ni technickou infrastrukturu.

g.4.2 Plochy smisené obytné SO
Stavajici stav :

Jsou vymezeny stavajici plochy smiSené obytné v lokalitach, které obsahuji nebo mohou
obsahovat vice funkci, které se vzajemné doplfiuji. Je prfedpoklad zachovani tohoto funkéniho
vyuziti i v horizontu platnosti UP Lazany. Jedna se o vétSinu ploch zahrnujicich objekty podél
silnice €. 43 a vétsinu ploch zahrnujicich objekty v centru ¢asti "Dédina".

Vymezeni ploch smiSenych obytnych umoznuje umistovani raznych vyuziti v souladu s
vymezenymi regulativy za pfedpokladu, Ze nedojde k vzajemnému negativnimu ovlivnéni.
Koncepce feSeni :

Navrh UP vymezuje nové zastavitelné plochy smisené obytné.

Celkové pro vSechny rozvojové lokality ploch smiSenych obytnych plati:

- v souladu s potfebou lokalit 1ze v ramci funk&nich ploch umistovat dopravni a technickou
infrastrukturu a souvisejici vybavenost dle regulativi

- je nezbytné dodrzet podminky vybudovani vefejnych prostranstvi pro dopravni napojeni a
napojeni technické infrastruktury pfed vyuzivanim téchto ploch

- pfi situovani zastavby je zejména v okrajovych lokalitach sledovat prostorovy soulad s okolim -
pfiméfenost méfitka, objemu staveb okolnimu prostfedi - plivodni zastavbé i pfirodnimu prostredi

Odlvodnéni vymezeni novych ploch smiSenych obytnych:

Plocha 73

byla vymezena v jizni ¢asti obce dle konkrétni poptavky v plochach navazujicich na stavajici
zastavbu.

Lokalitu je v souvislosti s uvazovanou zastavbou nutno napojit na dopravni a technickou
infrastrukturu - prostfednictvim navrzené plochy vefejného prostranstvi Z15. Dopravni obsluha
lokality je mozna pouze pfes stavajici mistni komunikace v obci, pfed zapocetim vystavby bude
tfeba posoudit jejich dostateCnost pro konkrétni stavebni zaméry.

Plocha 74
byla vymezena dle konkrétni poptavky v zapadni ¢asti obce pfi cesté smérem na Skali¢ku. Plocha



bude pravdépodobn& dotéena ochrannym pasmem COV. Tato skutednost v8ak musi byt
upfesnéna dle konkrétniho navrhu umisténi a technologie COV, ze kterého vyplyne presny rozsah
ochranného pasma COV. Zastavbu v lokalité Z4 Ize realizovat az po vydani pravomocného
rozhodnuti o umisténi stavby COV na ploSe Z21 véetn& vymezeni jejiho ochranného pasma.
Poloha COV byla jiz na zakladé poptavky této plochy odsunuta, dale véak vzhledem k vyhlagenym
PHO vodniho zdroje jit nelze. VySe uvedené skute¢nosti neméni ani fakt, Ze mezi plochou Z4 a
plochou pro COV - Z21 - je ponechan pas izolaéni zelend, ktery méa odclonit negativni vliv COV na
zastavbu (nejen plochy Z4). S ohledem na vySe uvedené bylo voleno funkéni vyuziti ploch jako
SO (nikoli B).

Lokalitu je nutno napojit na dopravni a technickou infrastrukturu, dopravni obsluha lokality je
mozna pouze pres stavajici mistni komunikace v obci, pfed zapoletim vystavby bude tfeba
posoudit jejich dostate&nost pro konkrétni stavebni zamér.

Plocha 75

byla vymezena v ploSe mezi navrzenou zastavbou lokality Z11, pfedpokladanym ochrannym
pasmem COV a PHO lla vodniho zdroje, plocha je lemovana pasem navrhovych ploch biokoridoru
a méla by tak byt do budoucna chranéna také proti eroznim vlivim z navazujicich polnosti, je
navrzena v navaznosti na zastavéné uzemi obce.

Plochu je nutno pfed zahajenim vystavby dopravné napojit prostfednictvim vefejného prostranstvi
v ploSe Z14 na stavajici mistni komunikace - obsluha lokality je mozna pouze pfes stavajici mistni
komunikace v obci, pfed zapocetim vystavby bude tfeba posoudit jejich dostate¢nost pro konkrétni
stavebni zaméry. Bude nutno pro lokalitu dobudovat inzenyrske sité.

Plocha 76

byla vymezena dle konkrétni poptavky v navaznosti na navrzenou zastavbu plochy Z5 (v lokalité
Kopecek) a v navaznosti na plochu vefejného prostranstvi Z14, které je nutno pro pfistup
vybudovat v trase €asti stavajici ucelové cesty. Uzivani plochy bude limitovano pozadavky PHO lla
vodniho zdroje, kde se plocha nachazi. Plocha je rovnéz situovana az za pasem navrhovych ploch
biokoridoru, ktery jiz dale nelze prostorové upravovat a je oteviena smérem do polnosti. Plochu je
nutno pfed zahajenim vystavby dopravné napojit prostfednictvim vefejného prostranstvi v plode
Z14 na stavajici mistni komunikace - obsluha lokality je mozna pouze pies stavajici mistni
komunikace v obci, pfed zapocetim vystavby bude tfeba posoudit jejich dostate¢nost pro konkrétni
stavebni zaméry. Bude nutno pro lokalitu dobudovat inZzenyrskeé sité.

Vzhledem k expozici lokality v krajiné bude potfeba sledovat soulad zastavby s okolnim
prostiredim.

Plocha 77

byla vymezena v sousedstvi stavajiciho hfisté pfi silnici do Ujezdu u Cerné Hory. Rozsah lokality je
omezen bezpeénostnim pasmem VTL plynovodu. Lokalita navazuje na zastavéné uzemi obce. Je
tfeba mit na zfeteli sousedstvi rekreacni sportovni plochy a stavbu dispozi¢né navrhovat tak, aby
obytné prostory (chranéné prostory stavby) nebyly ohrozeny pfipadnym hlukem z hfisté. Toto
posouzeni vSak pfislusi az naslednym stupriim projektové dokumentace.

Lokalita je dopravné napoijitelna, bude potfeba dobudovat pro ni inzenyrskeé sité.

Plocha Z12a 2713

byly vymezeny v centralni ¢asti obce na pravém bfehu vodniho toku.

Pfedpokladem pro realizaci zastavby v téchto plochach je realizace vefejného prostranstvi plochy
Z18, ktera vytvafi prostor pro komunikaci na pravém bfehu toku. Plochy budou napojeny na
technickou infrastrukturu obce. Navrh zastavby ploch propojuje severni €ast Uzemi obce -
"Kopecek" s jizni asti - "Dédinou” a logicky tak spojuje uzemi obce v jeden celek.

Lokalita je dopravné napojitelna, bude potfeba dobudovat pro ni inZenyrskeé sité.

g.4.3 Plochy rekreace a sportu R
Plocha vymezena nad ramec vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani
uzemi.



Stavajici stav :

Jsou vymezeny stavajici plochy rekreace a sportu v lokalitach v severni Casti obce - a to na
pozemcich fotbalového - sportovniho hfisté, letnich oddychovych a sportovnich plochach pfi vodni
nadrZi, na plochach uzivanych jako zimni kluzisté a v jeho okoli. Regulace ploch umozriuje jejich
dalSi dovybaveni napf. sluzbami.

Samostatné vymezeni téchto ploch zajistuje jejich dominantni funkci v dané plose.

Rekreacni funkce ve formé rekreacnich objektd chat &i chalup, rekreacnich zafizeni a komplexu
neni v obci zastoupena a ani do budoucna se s vymezenim téchto ploch neuvaZzuje.

Koncepce feSeni:

Plochy tohoto sportovné-rekreacniho vyuZiti jsou v ramci obce dostateéné i z hlediska dalSiho
rozvoje, mensi zafizeni typu détskych hfist Ize umistovat i v plochach bydleni a smiSenych
obytnych a posilit tak tato zafizeni na zakladé postupného rozvoje obce. Nové plochy rekreace a
sportu nejsou poZzadovany ani vymezeny.

g.4.4 Plochy obéanského vybaveni OV
Stavajici stav:
Jsou vymezeny stavajici plochy obCanské vybavenosti v nasledujicich lokalitach:

- v centru obce v pozemcich budovy obecniho Ufadu a pfilehlych objektu

Tyto tvofi jadro obce, dominantni komplex a obsahuji zakladni ob&anskou vybavenost.

- ve vychodni centralni ¢asti obce na pozemcich obchodniho stfediska.

Obc¢anska vybavenost obce se omezuje na zakladni. VySSi ob&anska vybavenost - vSechny
stupné Skolstvi, zdravotnictvi, kultura a ostatni je vyuZivana obyvateli Lazan ve spadovych obcich
a blizkém centru kraje.

Koncepce feSeni:

Nové plochy ob&anské vybavenosti nejsou pozadovany ani vymezeny. Souvisejici ob&anskou
vybavenost Ize umistovat dle potfeby v plochach jiného funkéniho vyuziti - pfedevSim plochach
bydleni a plochach smiSenych obytnych. Mezi ob&anskou vybavenost, kterou bude tfeba takto
lokalizovat na zakladé konkrétniho narlstu obyvatel v plochach bydleni patfi zejména Skolska
zarizeni pro predskolni vék, détska hfisté, pfipadné komunitni centrum, zdravotnické ambulantni
zarizeni apod.

Veskera vystavba obCanské vybavenosti musi byt v souladu s ochranou krajinného razu proto, aby
nebyly navrhovany nezadouci nové dominanty narusujici vySkou, méfitkem ¢€i objemem krajinny
raz obce a jejiho okoli.

g.4.5 Plochy sidelni zelené ZS
Plocha vymezena nad ramec vyhlasky &.501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani
uzemi.

Stavajici stav:

Samostatné vymezené stavajici plochy sidelni zelené nejsou vymezeny. Sidelni zelen stavajici je
realizovana v podobé& drobnych parkovych uUprav v ramci vefejnych prostranstvi i ostatnich
funk&nich ploch. Zahrady a prfedzahradky, které tvofi ramec stavajici zastavby a jeji pfechod do
krajiny jsou zahrnuty do funkénich ploch vice typU:

- ploch pro bydleni

- ploch smiSenych obytnych

- ploch rekreace a sportu a jinych

Koncepce FeSeni:

Vzhledem k zpusobu uzivani pozemklU bude zachovan objem sidelni zelené v ramci funkénich
ploch bydleni, smiSenych obytnych, rekreace a sportu a jinych a bude v podobé& soukromych
zahrad realizovan i v navrhovych plochach téchto funkci. V plochach vefejnych prostranstvi lze
realizovat dal8i parkové a zahradni upravy ve vefejném prostoru.

Realizace dalSich ploch zelené je umoznéna ve vSech funkénich plochach v zastavéném uzemi ve




vazbé na hlavni funkci plochy.

Samostatné vymezené navrzené plochy sidelni zelené jsou vymezeny:
- v plose pro izolagni zelen pro odclonéni COV

- v plochach navazujici na vymezené pozemky bydleni v severni ¢asti obce, které je vhodné
zaclenit do zastavéného uzemi, které nelze adekvatné vyuzit pro stavby, ale Ize zde realizovat
zahrady.

- v plochach navazujici na vymezené pozemky bydleni v severni &asti obce, kde budou
realizovany zahrady. ale nebudou zde umistovany stavby jiné nez jsou stavby souvisejici se
zemeédélskym vyuzitim a oploceni.

g.4.6 Plochy technické infrastruktury T

Stavajici stav :

Jsou vymezeny stavajici plochy technické infrastruktury v ploSe stavajiciho sbérného dvora a
vysilate a stavajici plochy technické infrastruktury pro vodni hospodafstvi v plochach vodnich
zdrojl. Tyto plochy nadale slouzi svym specifickym ucelim.

Koncepce feSeni :

Navrzené plochy technické infrastruktury se vymezuiji:

- pro ucely rozsifeni technickych ploch v okoli sbérného dvora

- v ploSe predpokladané pro realizaci COV

Ostatni technicka infrastruktura bude v souladu s regulativy umisténa v dalSich funk&nich plochach
a neni tfeba ji samostatné plosné vymezovat.

Plochy vymezené mimo zastavéné a zastavitelné uzemi obce:

g.4.7 Plochy zemédélské O

Stavajici stav :

Jsou vymezeny stavajici plochy zemédélské - zejména orna plda, které pokryvaji podstatnou ¢ast
katastru mimo zastavéné a zastaviteIné uzemi obce.

Struktura zemédélského pudniho fondu je v feSeném Uzemi dlouhodobé stabilizovana. Jedna se
o intenzivné zemédélsky vyuzivanou pudni drzbu.

Koncepce feseni :

Nejsou navrzeny nové plochy s touto funkci, stavajici rozsah ZPF je, vyjma vymezenych
zastavitelnych Uzemi a navrhovych ploch prvkd USES - navrhu ploch pfirodnich, respektovan.

Je zadouci provadéni protieroznich Uprav a pouze takové hospodareni, které nezatézuje pidu
nadmérné umélymi hnojivy a erozivnimi dopady.

g.4.8 Plochy lesni L

Stavajici stav :

Pozemky uréené k pInéni funkce lesa jsou na katastru Lazany rozsahem vyméry méné vyznamné.
Jedna se o lesy hospodarské. Podrobné uzemni plan tuto problematiku nefesi.

Cast ploch je sougasti funkénich prvkd USES a VKP.

Koncepce feSeni :
Uzemni plan nenavrhuje k zalesnéni zadné pozemky.

g.4.9 Plochy smiSené nezastavéného tuzemi N

Stavajici stav :

Jsou vymezeny stavajici plochy v krajiné - mimo zastavéné uzemi obce , které neni ucelné je
vyhodnocovat samostatné napf. jako plochy zemédélské.

Tyto plochy jsou zpravidla tvofi krajinnou zelefi mimo les - strze, funkéni plochy stavajicich prvku
USES nelesniho charakteru apod. anebo jsou obdélavany zemédélsky spolu s ornou pldou.

Koncepce feSeni :
Nejsou navrzeny nové plochy s touto funkci, stavajici rozsah téchto ploch je respektovan.



g.4.10 Plochy verejnych prostranstvi U

Stavajici stav :

V ramci katastru obce jsou vymezeny plochy stavajicich vefejnych prostranstvi, které zahrnuiji:
- vefejné prostory ulic,mistnich komunikaci, prostranstvi, navsi apod.

- chodniky, pési cesty, cyklistické trasy

- parky a jiné upravy vefejné zelené

Plochy vefejnych prostranstvi obsahuji zpravidla také koridory vefejnych inzenyrskych siti.
Tyto pozemky jsou vefejné pfistupné a obsahuji mistni komunikaéni systém obce.
Soucasti ploch vefejnych prostranstvi jsou i parkovisté a odstavné plochy, vefejna zeleni.
Lze do nich umistovat funkéni naplf v souladu s regulativy.

Do téchto ploch nejsou zahrnuty pozemku ploch dopravy - zpravidla silniéni.

Koncepce feseni :

Sit vefejnych prostranstvi je doplnéna o nové plochy vefejnych prostranstvi, navrzené v souvislosti
s navrhovymi plochami pro novou zastavbu.

Jedna se o plochu Z18 v centralni ¢asti podél vodniho roku a plochu Z19 ve svahu ve vychodni
Casti obce, dale plochu Z22 pro pfistup k navrhové lokalité technické vybavenosti. Realizace téchto
vefejnych prostranstvi umozni pfilehlym plocham dopravni napojeni a napojeni na technickou
infrastrukturu a jejich realizace je tedy nezbytnou podminkou realizace zastavby pfilehlych
navrhovych ploch.

g.4.11 Plochy dopravni infrastruktury D

Stavajici stav :

V ramci katastru obce jsou vymezeny stavajici plochy dopravni infrastruktury zejména silniéni
dopravy, které zahrnuji pozemky silnic I. a Ill. tfidy, nebot tyto pro svou monofunkénost nelze
zaradit do jinych funk&nich ploch. Stavajici pribéh silnic je respektovan.

Koncepce feseni :

Nejsou navrhovany nove plochy dopravni infrastruktury silnicni.

Stavajici silnice v katastru obce jsou respektovany. Po realizaci R43 (ktera se v souladu se
zadanim UP predpoklada v trase mimo katastr LaZan) se navrhuje preklasifikovani tfidy nyn&jsi
1/43, utlum tranzitni dopravy v obci a umoznéni lepSiho rozvoje obce, silni¢ni koridor v ose obce v
podobé plochy dopravni infrastruktury vSak zGstane zachovan.

Je navrZzena plocha dopravni infrastruktury pro realizaci péSiho propojeni navrhové plochy bydleni
Z1 s patefni komunikaci obce z dlivodu dostate¢né pési obsluhy nové navrhovanych ploch.

g.4.12 Plochy vodni a vodohospodaiské V

Stavajici stav :

V ramci katastru obce jsou vymezeny stavajici plochy vodni a vodohospodaiske. Zahrnuji
pozemky vodnich tokd, jejich koryt a bfehovych porosta.

Pasmo 6 m pro udrzbu vodnich toku zpravidla pfesahuje vymezené plochy, je tedy vymezeno
podminkou pro vyuziti zastavitelnych funkénich ploch podél toka.

Koncepce feSeni :

Je navrZena plocha pro realizaci men$iho rybnika nad obci, v mistech &astého zamokfeni, kde je
zemeédeélské nebo jiné vyuzivani ploch povazovano za problematicke.

Plocha nevymezuje pfesny rozsah rybnika, ten musi byt stanoven naslednym projektem, ktery také
celkové posoudi vhodnost zaloZeni rybnika, vydatnost jeho napdjeni vodnim tokem a ostatni
aspekty.

g.4.13 Plochy pfirodni Z

Stavajici stav :

Nejsou vymezeny stavajici pfirodni plochy, nebot tuto funkci plni zejména stavajici plochy lesni,
pfipadn& plochy smiené nezastavéného Uzemi (tyka se funkce stavajicich prvkd USES,
stavajicich VKP).



Koncepce feseni :
jsou navrzeny nové plochy s touto funkci v plochach, kde je tfeba zajisténi podminek pro ochranu
prirody a krajiny - pro realizaci navrhovych prvka USES.

g.5 Zduvodnéni koncepce dopravni infrastruktury a technické infrastruktury

d.5.1 Dopravni infrastruktura

Sirsi dopravni vztahy

Silni¢ni sit

Katastralnim Guzemim obce Lazany prochazi silnice 1/43 Brno - Svitavy - Kraliky - statni hranice. V
severni Casti zastavéného uzemi je z tohoto hlavniho tahu odbocuje silnice 111/37717 Lazany -
Ujezd u Cerné Hory - Mala Lhota.

Zeleznice a jiné druhy dopravy
Zeleznicni traté i jiné druhy dopravy jsou vedeny zcela mimo zajmové uzemi feSené obce.

Druhy dopravy, dopravni zavady a navrh feSeni

Silnice 1/43 pfedstavuje hlavni tranzitni tah ve sméru z Brna na Svitavy a Hradec Kralové. Doprava
pfedstavuje pro obce na tomto tahu jako jsou Lazany znacnou zatéz a jiz dlouhodobé je planovana
realizace R43, ktera tuto zatéz povede mimo zastavéna uzemi obci.

Uzemni plan respektuje variantu trasovani navrhu R43 mimo fe$ené Uzemi po trase byvalé
"n&mecké dalnice" v souladu se zadanim UP Lazany. Jiné varianty fe$eni nejsou pro obec Lazany
prijatelné.

Trasovani silnic v katastru obce je respektovano a nejsou navrhovany prostorové zmény na
silnicich krajské sité. Je vSak pfedpoklad, Ze po zprovoznéni R43 bude stavajici 1/43
preklasifikovana na silnici Il. eventualné i Ill. tfidy. Spolu s Uustupem hlukové zatéze a znedcisténi
ovzdusi dopravou bude zkvalitnén zivot v obci.

Je tfeba dbat na to, aby v rozhledovém poli kfizovatek mistnich komunikaci se silnici nebyly
umistovany nové stavby, pokud jiz v rozhledu jsou, tak aby nebyly rozSifovany.

Zastavitelné lokality jsou napojeny na silnicni sit zpravidla prostfednictvim stavajicich mistnich
komunikaci. Pro pfistup do lokality Z1 je navrZzeno napojeni nové mistni komunikace na silnici 1/43,
situované v ramci nové vymezeného vefejného prostranstvi. Napojny bod ma dobré rozhledové
poméry, nachazi se u centra zastavéné ¢asti obce.

Vzhledem k tomu, Ze silnice lll. tfidy je v katastru i zastavéném a zastavitelném uzemi
stabilizovana, neni mimo Uprav do navrzenych funkénich skupin v prijezdnim Useku a kategorie
mimo prijezdni Usek navrzena zadna Uprava. Je tfeba dbat na to, aby v rozhledovém poli
kfizovatek mistnich komunikaci se silnici nebyly umistovany nové stavby, pokud jiz v rozhledu
jsou, tak aby nebyly rozsifovany. Silnice 111/37717 Lazany - Ujezd u Cerné Hory - Mala Lhota bude
mimo prujezdni Usek upravovana v kategorii S 6,5 a v prijezdnim useku ve funkéni skupiné C
a typu MO2 14/8/50.

Navrh UP vymezuje plochy dopravni infrastruktury v prostoru koridort silnic, nicméné pokud by si
to konkrétni feSeni projektu na upravu trasy silnice (napf. rozsifeni) vyzadalo, Ize v souladu s
regulativy ostatnich okolnich ploch - i nezastavéného Uzemi - zasahnout do okolnich pozemkd.

Mistni komunikace

Stavajici mistni komunikace jsou v zastavéném Uzemi stabilizovany, nachazeji se v ramci
vymezenych stabilizovanych vefejnych prostranstvi, neni navrZzena uprava. Obsluzné komunikace
jsou zafazeny do funkéni tfidy C.

Nové navrzeny budou mistni komunikace, které feSi dopravni napojeni navrzenych zastavitelnych
ploch, budou umistény v ramci navrzenych vefejnych prostranstvi Z14,Z15, Z18, Z19, Z22. Je
navrzeno prodlouzeni mistnich komunikaci pro navrhové plochy ve funkéni skupiné C a typu MO2
6/5/30.

Dale v ramci navrhovych zastavitelnych ploch dle potfeby konkrétnich navrh( zastavby. Mistni
komunikace uvnitf navrhovych ploch doporuCujeme jako optimalni FeSit dopravni obsluhou
zklidnénymi obytnymi ulicemi ve funk&ni skupiné D1.



Umisténi a kfizeni mistnich komunikaci a jejich napojeni na silnici I. a lll. tfidy bude dle vyhl.
104/1997 Sb. o pozemnich komunikacich a dle CSN 73 6101, CSN 736102 a CSN 736110 .

Pé&si trasy
Je navrzeno doplnéni chodnikll pro péSi - a to zejména podél silnice 1/43 - ve vazbé na hlavni
sméry pohybu péSich a pro umoznéni bezkolizni pési dochazky do sousedni obce Liplvky.

Cyklistické trasy
Nejsou vymezeny, s vyjimkou trasy z centra do zapadni ¢asti katastru a dale pak podél Lazanky do
Skali¢ky, kde se napoji na sit znacenych cyklotras.

Doprava v _klidu

V obci jsou zfizena stavajici parkovisté u obecniho ufadu v centru obce a u fotbalového hfisté v
severni Casti obce.

ParkoviS§té nejsou oznaCena dopravnim znaCenim. Jedna se o plochy v ramci vefejnych
prostranstvi, i kdyZ obé parkovisté maji jasné vymezeneé zpevnéné plochy a jsou funkéni.

Pro odstavovani vozidel je vyuzivan i odstavny pas podél silnice I. tfidy a také vefejna prostranstvi
v obci.

Odstavné plochy jsou vzhledem ke stavajici kapacité dostate¢né, av8ak s narustem poctu obyvatel
a zvySujici se automobilizaci je pfedpoklad, Ze bude potfeba vymezeni novych odstavnych stani.
tato musi byt pro novou zastavbu nutné feSena v ramci navrhovych ploch, ve stavajici zastavbé Ize
lokalizovat znaCena parkovaci stani v ramci vefejnych prostranstvi.

Ugelové komunikace

Jsou vymezeny v ramci celého katastru obce a respektuji provedené komplexni pozemkové
upravy. Dostatecné obsluhuji pozemky celého katastralniho Uzemi. Nové ucelové komunikace
nejsou navrzeny.

Hromadna doprava

Obec je dopravné obslouZena linkami hromadné autobusové dopravy se dvéma zastavkami v ¢asti
"Dé&dina" a "Koped&ek", intenzita spojil je dostatena - Cetnost vefejné dopravy odpovida podtu
obyvatel. Nejsou navrzena zadna dalSi opatfeni.

Dopravni zafizeni
Neni navrzeno zadné zarizeni v ramci freSeného Uzemi

Ochranna pasma dopravy a negativni u€inky hluku

Ve vykresové €asti uzemniho planu jsou vykreslena ochranna silni¢ni pasma pro silnici I. tfidy 50
m a lll. tfidy 15 m mimo zastavénou ¢ast obce.

Paprsky rozhledovych trojuhelnikl jsou vyznaceny v grafické ¢asti.

Hlukova zatéz silnice I. tfidy je znana a ma dopad pfedevsSim na stavajici zastavbu. Stavby a
plochy obsahujici chranéné prostory a pfiléhajici k silnicim l.a lll. tfidy budou umoznény pouze pfi
nepfekroCeni pfipustné hladiny hluku v chranénych prostorech, coz je tfeba dolozit v ramci
uzemniho fizeni pro konkrétni stavby.

Predpoklada se eliminace problému vznikajiciho hlukovou zatézi 1/43 po realizaci R43.

d.5.2 Vodni hospodarstvi

Vodni toky
Obci protéka potok Lazanka patfici do povodi feky Svratky (4-15-01-123). Potok ma v severni

Casti dva mensi obCasné pritoky, které nejsou upraveny a v jizni €asti také ob&asny pfitok od
Lipavky. Na potocich jsou menS$i zdrzovaci (sedimentani) nadrze, které snizi zvySené prutoky.
Potok Lazanka neni nad obci upraven, zvySené prutoky ale nepusobi Skody.

V zastavbé je potok upraven (Cast s bfehy zpevnénymi zeleni, ¢ast v kamenném korytu).
Spravcem toku je statni podnik Lesy CR- oblastni sprava tokd Brno. O priitocich nejsou oficielni
udaje, kapacita je limitovana mosty pod silnici. Minimalni Q365 je asi 8 I/s, Cistota BSK5= 6 mg/I



(patfi mezi ostatni toky).

Spravce toku v dohledné dobé nepoditd s investicemi do Uprav, ale poZaduje dodrzovani
ochranného pasma toku, které je dano zakonem ¢&.254/2001 Sb. To ma zajistit moznost udrzby
toku a omezit pfipadné Skody na okolnich nemovitostech, v€etné ochrany pfed povodnémi.
Respektovat zakon CNR &. 114/92 Sb. véetn& novel o ochrané pfirody a krajiny, zejména s
ohledem na blizké zdroje pitné vody skupinového vodovodu Lipuvka-Blansko a PHO Il zdroje
pitné vody Pisarky.

Zasobeni vodou

Obec je zasobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Liplvka-Blansko, jehoz vydatnost je 5
vrtd v okoli Lazan a Milonic. Jejich celkova vydatnost je doporu¢ena na 40,4- 41,0 I/s a 3.490
m3/den. Vodovod je v majetku svazku obci a je provozovan Vodarenskou a.s. Brno- divize
Boskovice. Jimaci uzemi maiji vyhlaSena pasma hygienické ochrany (PHO) z 30.10.1991 dle
rozhodnuti OU Blansko-referat ZP 1678/91-Ry, ve kterém jsou stanoveny podminky vyuZivani
pozemkd, které PHO zasahuiji (na pf. oploceni, vyznac€eni tabulkami, sanace, skladky ap.).

vrt DN (mm) hloubka vydatnost PHO | PHO Il vnitfni
HV 1 305 53 m 751/s 40x40m cca 270 x 200 m
HV 4 340 55 m 511/s 35x35m cca 200 x 170 m
HV 2 305 28 m 9,61/s 35x40m cca400x 200 m
HV 3 305 37 m 6,81/s 35x65m cca 500 x 400 m
HV 103 550 58 m 12,0 1/s spole¢né s HV 3

Hranice PHO |, PHO lla (vnitfni) jsou vyzna&ena v situacich, PHO llb (vnéj$i) zahrnuji celé povodi
potoku Lazanky v&etné pfitoka.
Vytlaéné fady DN 125 a DN 200 z vrtl HV 3, HV 103, HV 2 jsou polozeny zapadné a severné od
obce a zastavbu neovliviiuji. Vytlaény fad DN 150 do vodojemu Liplvka je polozen vychodné od
stavajici zastavby a novou zastavbou muze byt dotéen. Pfi rekonstrukci tohoto vytlaéného fasu z
CS Milonice do vodojemu Lipiivka se poé&itd s prelozkou trasy, ktera je vedena po okraji
navrhového zastavitelného uzemi a je pfedpoklad, Zze v této &asti uzemi nedojde ke stfetu s
navrzenou vystavbou.
Voda z jednotlivych vrti se Eerpa do vodojemu Lazany (400 m3, 350,6/346 m n.m.) a odtud pak
dale do celého systému. Obec Lazany byla napojena ze dvou mist a to jizni ¢ast vychodné od
silnice na vytlacny fad DN 150 vedeny do vodojemu Lipuvka (200 m3, 422/418,7 m n.m.) pfes
redukéni ventil a vétsi ¢ast obce gravitaénim fadem DN 100 z vodojemu Lazany. Rozvody v obci
jsou DN 80-100 v pomérné dobrém stavu, ale v koncovych vétvich byly nizké tlaky. V roce 1999
bylo proto provedeno piepojeni gravitaéniho fadu na vytlany fad z vodojemu Lazany do vodojemu
Ujezd ( 100 m3, 415/413 m n.m.) pfes redukéni ventil. Bylo také zru$eno napojeni na vytlak do
Liptvky a fad DN 80 je napojen na ostatni rozvody v obci.
Zastavba je nyni na koté terénu 318-338 m n.m. a tlakové poméry v siti nyni po pfepojeni v
souladu s CSN ( max. hydrostaticky tlak 0,6 MPa, minimalni hydrodynamicky 0,37 MPa), coZ
vyhovuje i pozarnim pfedpisum.
Nadrz v severni ¢asti obce byla vybudovana jako pozarni, ale muze slouzit také jako rekreacni,
stav muze byt zachovan.
Soucasny stav je stabilizovany a dostavby proluk tento stav neovlivni.
Nova zastavba ve vychodni ¢asti obce (puvodné katastr obce Liplvka - mistni oznaceni U Lazan)
je navrZzena po kétu 365 m n.m. Pro novou zastavbu bude rozSifen vodovodni fad DN 80.
Minimalni hydrodynamicky tlak bude nyni 0,23 MPa, bude pfipadné upravit vystupni tlak na
redukénim ventilu tak, aby v koncové vétvi neklesl minimalni hydrodynamicky tlak pod 0,25 MPa a
maximalni hydrodynamicky neprekrocil 0,7 Mpa.
Spotieba vody stoupne az o 200RD x 4obyv./RD = 800 0s.x 110 l/os./den = 88m3/den (1,02 I/s)
Qp=1,02I/s,Qmh=1,02x1,4x2,0=2,861/s.
Pfedchozi dokumenty (napf. PRVKUC z roku 1994) vychazely z pavodnich podkladu, které je
nutné pfehodnotit dle novych udaju v uzemné planovaci dokumentaci (vyhled do roku 2020).
Spotieba vody pro vyhledovy pocet obyvatel (stavajici obyvatelstvo + narlst v zastavitelnych
plochach) bude stanovena pfi specifické spotfebé pro obyvatelstvo, vEetné drobnych sluzeb:
Qp= 1160 obyv (odhadovany maximalni stav pfi obsazeni vSech navrhovych lokalit). x 110
l/obyv/den = 127,6 m3/den (1,47 I/s)a Qmh = 1,47 x 1,4 x 2,0 =4,12 |/s.



Vétsi vybavenost nebo zemédélska hospodarstvi v obci nejsou. Dimenze fadd musi odpovidat
pozarnim normam (min. DN 80). Vodni zdroje jsou v oblasti dostateéné, bude vSak tfeba
vyhodnotit dostatecnost stavajici rozvodné soustavy.

Cast fadu DN 150 bude pfelozeno s ohledem na novou navrzenou zastavbu (navrh ve stadiu
projektu)

Ochranné pasmo vodovodu je dle zakona €. 274/2001Sb. 1,5m od okraje potrubi.

Odkanalizovani uzemi

V obci neni soustavna kanalizace. Ve spravé obce jsou jenom kratké fady destové kanalizace v
profilu DN 400-1000, které jsou zaustény pfimo do potoka. Jejich kapacita je dostacujici, ale jsou
do ni nékde vypoustény i splaskové vody z domacnosti. VétSina objektd ma Zumpy na vyvazeni
nebo septiky. Stavajici odvodrovana plocha obce (bez extravilanu) je cca 18 ha.

S ohledem na zpusob zastavby a kvalitu stavajicich fadd bude je v obci navrzena oddilna
kanalizace. Stavajici fady budou ponechany jen pro destové vody a nové bude vybudovana
splaskova kanalizace s COV. To plati zejména pro nové navrzené rozsifeni zastavby vychodné od
obce.

Vyvody destovych vod do vodotedi jsou rozlozeny rovnomérné v celém uzemi. Celkovy odtok
(teoreticky) bude nyni z plochy 23 ha Q= 23 ha x 0,3 x 130 I/s/ha = 897 I/s, extravilanové vody z
lest a poli Ize odvést mimo zastavbu povrchové (pfikopy). Splachim z poli (maji sklon 8 az 13 %)
Ize zabranit vhodnymi organiza&nimi opatfenimi (protieroznimi rozmisténi nebo pasové péstovani
plodin, vsakovaci nebo sedimentaéni pasy, odvodnéni polnich cest, orba po vrstevnici ap.)
MnozZstvi spladkovych vod nepfekroCi Qp= 127,6 m3/den (1,47 I/s) a 31,7 kg/den (BSK5 (11,57
t/rok). Je navrzena COV pro 1200 EO mechanickobiologicka s parametry garantujici na vytoku
kvalitu (hodnoty) BSK5=15 mg/l, CHSK= 90 mg/l, NL= 15 mg/l a PC do 2 mg/l. Pfi minimalnich
pratocich Q355 v potoku a BSK5= 6 mg/l se kvalita v potoku zhor$i jen nepatrné (na 6,5 mg/l) a
pfipustna hodnota (8 mg/l) nebude piekrodena. Typ COV bude upfesnén v zadani stavby dle
zkuSenosti provozovatele tak, aby byl zajistén kvalitni provoz a servis. Pasmo hygienické ochrany
COV bude do 100 m, coz bude mimo zastavbu i mimo PHO vrtd HV 3 a HV 103.

Ochranné pasmo kanalizace dle dle zakona €. 274/2001Sb 1,5m od okraje potrubi.

g.5.3 Zasobeni plynem, teplem

Zapadné od obce je VTL plynovod DN 300/40 do Boskovic, ktery ma ochranné pasmo 4 m a
bezpecnostni pasmo 40 m od okraje potrubi nezasahujici stavajici zastavbu. Obec je od roku 1993
plynofikovana, ale fada domku je stale jesté vytapéna vcetné pripravy TUV ostatnimi druhy medii
(uhli, dfevo, topné oleje, elektriky) a plyn je v nich pouzivan jen na vafeni. Dimenze fadu ale
odpovidaji dle generelu obce vyhledové uplné plynofikaci.

Obec je zasobena zemnim plynem ze stfedotlaké sité. Zdrojem je regulacni stanice VTL/STL u
Lipavky a privodni fad DN 110 (STL) je podél silnice pfiveden az do obce. Rozvody v obci jsou DN
50 - 90 a u kazdého domu je domovni regulator STL/NTL, v€etné HUP a méfeni.

Soucasny stav je stabilizovan a pro dostavbu (rozSifeni) obce postacdi stavajici rozvody prodlouzit
do novych ulic. Celkova spotfeba bude vyhledové pro obytné stavby v&etné vybavenosti Q= (200
b.j. x 2,3 m3/hod/b.j.) + 35 m3/hod= 495 m3/hod. Ochranné pasmo rozvodul v obci je dle zakona
458/2000 Sb. 1,0 m od okraje potrubi a mimo obec pak 4,0 m.

S centralnim vytapénim obec nepodita.

g.5.4 Zasobeni elektrickou energii

V fedeném Uzemi se nachazeji rozvody VN, NN. Celé zastavéné Uzemi obce je v souasné dobé
elektrifikovano. Vétsinu rozvodud tvofi nadzemni vedeni nizkého napéti. Zafizeni a rozvody VN, NN
jsou ve sprave organizace E.ON Distribuce, a.s.

Sit a zafizeni rozvodd VN je v souCasnosti vyhovujici. Obec je zasobovana el.energii ze ffi
sloupovych trafostanic 22/0,4 kV., pficemz dvé jsou v majetku E.ON a TS "obec" slouzi zasobovani
domacnosti.

Sit rozvodu NN je pfevazné kabelova, patefni trasa se nachazi podél komunikace silnice 1/43.
Trasa VVN se nevyskytuje v feSeném Uzemi, nejbliz§i rozvody prochazi az sousednim katastrem
LipGvky.



Seznam trafostanic EON:

pof.c. oznaceni provedeni
1 obec pozinkovana 22/0,4
2 u vodarny pozinkovana 22/0,4

V obci se nachazi jesté 1 trafostanice pro vodarenské ucely, tato neni v majetku E.ON..

Navrhové plochy v obci mohou poskytnout umisténi az pro az cca 200 objektu (pfedpoklad stejny
pocet bytovych jednotek) - pfevazné rodinnych dom, v Gvahu pfipadaji ve i drobné provozovny.

To predstavuje narust instalovaného pfikonu Pi = 2200 kW. Soudobost B = 0,31. Narust
soudobého pfFikonu (pozadovaného) je 682 kW.

Pro novou zastavbu navrhujeme posileni energetické sité. Bude tfeba posilit stavajici trafostanici
"obec" 22/0,4kV.

Vétsina lokalit navrhové zastavby (pfevazné ploch bydleni - RD a plochy smiSené obytné) je
postupné napojovana na stavajici trafostanici "obec" (nékteré jsou jiz ve vystavbé nebo rdzném
stadiu projektové pfipravy - jedna se o individualni zaméry), vétsi navrhova plocha v lokalité
Kopecek (cca 40 RD)a pod ni bude rovnéz napojena na posilenou stavajici TS kabely NN, v
pfipadé dostatecnosti bude vyuzZita stavajici sit NN v obci.

Zpusob a nutnost posileni bude navrzena ve vazbé na stavajici kapacitu TS obec.

Vétsi rozsah ma zastavba na svahu vychodné od obce (- plv. kat. Uzemi Lipdvky, nyni Lazany,
mistni oznaceni U LazZan), kde lze uvazovat velmi orientatné se zastavbou az 100 RD. Je
navrzeno napojeni lokality prostfednictvim nové TS ve spodni €asti svahu navrhové lokality
kabelem VN, vedenym pod komunikaci a mezi stavajici zastavbou, odtud NN kabely dle potfeby,
pfipadné Ize ve stejné trase vést napojeni svahu kabelovymi rozvody NN ze stavajici trafostanice
obec, kterou je pro tento u€el nutno posilit - pfestrojit.

Je nutno posoudit jednotlivé konkrétni zaméry vystavby v dalSich stupnich PD, kapacitni Udaje
vyuziti ploch Ize chapat jen jako orientaCni, funk&ni regulace ploch umoznuje urcitou variabilitu
zpusobu uziti pozemku (pfipousti drobné hospodareni, umistovani sluzeb) a toto ovlivni skute¢né
naroky na kapacitni pokryti navrhovych ploch.

Pro navrhové lokality bude rozSifena stavajici sit NN - v8echny nové budované rozvody budou
kabelizovany.

Distribu¢éni sit mize byt umisténa ve vSech funkénich plochach, pokud je to v souladu s
regulaénimi podminkami dané funké&ni plochy.

V grafické ¢asti jsou vyznaceny orientacni trasy stavajicich a navrzenych siti. Pfesny pribéh bude
specifikovan v podrobnéjsi dokumentaci.

Trasy VN, NN budou respektovany véetné jejich ochrannych pasem.
Ochranné pasmo stavajicich siti - venkovniho vedeni VN - 22 kV je 10 m od krajnich vodi¢u na
obé strany.

g.5.5 Spoje a radiokomunikace

Spoje a zafizeni spoju

Resenym Uzemim prochazeji trasy dalkovych optickych kabeld.

Mistni kabelové rozvody jsou rozvedeny po celé obci.

Pocet telefonnich pfipojek je dostaujici. V centru obce je zfizena vefejna telefonni stanice.
Kapacita sité pokryva i pfipadné vyhledové potifeby. Mistni telefonni rozvody jsou ve spravé
Telefonica O2 a.s. - POS Blansko.

Ochranné pasmo dalkového kabelu je 2,0 m na kazdou stranu.

Telefonizace feSeného uzemi je dostatecna. Pro navrZzena rozvojova uzemi je navrzeno rozsifeni
sité mistnich kabelovych rozvodl tak, aby byly obslouzeny vSechny oblasti zastavéného a
zastaviteIného uzemi obce.

Trasa dalkového kabelu bude respektovana v€etné jeho ochranného pasma.




Radiokomunikace

V feSeném uUzemi se nenachazi zadné podzemni vedeni/zafizeni sité elektronickych komunikaci
nebo jiné zajmy ve spravé Ceskych radiokomunikaci a.s.
Nad k.u. Lazany prochazi radioreléova (RR) trasa vefejné komunikaéni sité v Useku:
Sykofr - Vranov u Brna - nadéale bude respektovan prib&h uvedené radioreléova trasy vcetné jejich
ochranného pasma pfi planovani vystavby nadzemnich objektd situovanych do bezprostfedni
blizkosti osy paprsku. Pfislusnou PD je nutno predlozit k posouzeni Ceskym radiokomunikacim.

g.5.6 Nakladani s odpady

Stavajici stav

Nakladani s komunalnim odpadem v obci Lazany je upraveno obecni vyhlaskou, vychazejici ze
platnych zakonnych pfedpisa.

Kromé bézného svozu komunalniho odpadu, obec organizuje obec separovany sbér tfidéného
odpadu a svoz nebezpelneho a velkoobjemoveého odpadu.

Sbérné misto tfidéného odpadu se nachazi centralni ¢asti obce mezi "Kopeckem" a "Dédinou" v
ploSe technické infrastruktury.

V FeSeném Uzemi se nenachazi staré skladky ani jiné ekologické zatéze.

Koncepce feSeni :

Stavajici koncepce nakladani s odpadem bude zachovana i v navrhovém obdobi. Zfizeni dalSich
mozného sbérného mista tfidéného odpadu je mozné v ploSe technické infrastruktury pro vodni
hospodafstvi v ploe uvazované pro lokalizaci COV.

g.5.7 Protierozni ochrana

Stavajici stav
Soucasny stav je pozlstatkem velkoploSného hospodareni na orné ptidé v pfedchozim obdobi.

Koncepce feSeni

Na k.u. Lazany probéhly pozemkové Upravy, které zohledriuji respektovani a dobudovani cestni
sité ucelovych komunikaci v krajiné, ktera podpofi jak prostupnost krajiny, tak moznost realizace
mezi a doprovodné zelené cest, ktera ma protierozni charakter. Regulativy funk&nich ploch
vymezenych jako zemédélska plda - orna puda, plochy zemédélské mimo ornou pldu, plochy
ostatni a smiSené nezastavéného Uzemi umoznuiji realizaci protieroznich prvku a opatreni, stejné
jako krajinné zelené.

g.6 Zdivodnéni koncepce usporadani krajiny — vymezeni mistniho systému ekologické
stabilit

Koncepce navrhu USES

Navrh mistniho Gzemniho systému ekologické stability (MUSES) vychazi predev§im z generelu
USES jihomoravské oblasti a respektuije jiz zpracované generely MUSES okolnich katastrt.
Katastralnim uzemim Lazan neprochazi nadregionalni ani regionalni biokoridor. Jsou zde navrzeny
pouze prvky lokalniho uzemniho systému ekologické stability. Lokalni biokoridor prochazejici
v zapadni Casti katastralniho Uzemi a propojujici biocentra Kuchyrika a Strané nad Lazankou a
lokalni biokoridor prochazejici katastralnim uzemim od vychodu k zapadu. Jak bylo vySe uvedeno,
jsou v katastralnim Gzemi dvé lokalni biocentra: Kuchyrika a Strané nad Lazankou..

h) Vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj uzemi a informace, jak bylo respektovano
stanovisko k vyhodnoceni vlivi na Zivotni prostredi

Dotéeny organ ve svém stanovisku k navrhu zadani neuplatnil poZadavek na zpracovani
vyhodnoceni vlivl na Zivotni prostfedi , evropsky vyznamna lokalita ¢i pta¢i oblast se v feSeném
uzemi nenachazi



i) Vyhodnoceni predpokladanych dtisledkd navrhovaného Feseni na zemédélsky pudni fond
a na pozemky uréené k pinéni funkci lesa

Reseni UP Lazany nevyzaduje zabor pidy z pozemk uréenych k plnéni funkce lesa.

Zabor pudy ze ZPF:
Cisl Stupné
o] Funkéni vyuziti Ploch | Zastavéné |Kultura |BPEJ tfid Poznamka
loka- a uzemi (ha) ochrany
lity (ha)
uvnitf | mimo
1 BYDLENI 5,43 X Ornap. |3.30.54 |V pav.  katastr.
Uzemi Lipavka
2 BYDLENI 0,80 |x Ornap. |3.30.54 |V
3 SMISENE 1,04 X Ornap. |3.08.50 |IV
OBYTNE
4 SMISENE 0,11 X Ornap. |3.64.01 [IV
OBYTNE 3.20.41 [IV
5 SMISENE 0,85 X Ornap. |3.20.11 [IV
OBYTNE 3.20.41 |IV
6 SMISENE 0,25 Ornap. [3.20.11 [IV
OBYTNE
7 SMISENE 0,19 Ornap. |3.2143 |V
OBYTNE Zahrada | 3.20.11 |IV
3.08.50 |IV
8 BYDLENI 217 X Ornap. |3.08.50 |[IV
3.64.01 [IV
9 BYDLENI 0,43 X Ornap. |3.64.01 [IV
10 polozka
neobsazena
11 BYDLENI 2,05 X Ornap. [3.20.11 [IV
3.11.10 |1l
3.08.50 [IV
12 SMISENE 0,80 |x Zahrada | 3.08.50 |IV
OBYTNE Orné p.
13 | SMISENE 0,32 |x Zahrady |3.08.50 |IV
OBYTNE
14 polozka
neobsazena
15 BYDLENI 0,37 |x Ornap. |3.08.50 [IV
3.11.10 {1l
16 BYDLENI 0,12 X Ornap. [3.20.11 [IV
17 | VEREJNE 0,63 X Ornap. |3.30.54 |V
PROSTRANSTVI
18 | VEREJNE 0,06 |x X Omap |3.0850 |[IV
PROSTRANSTVI
19 | TECHNICKE 0,20 X Ornap. [3.20.41 [IV
VYBAVENI 3.64.01 IV
20 polozka
neobsazena
21 polozka
neobsazena




22 | VEREJNE 0,03 X Ornap. |3.64.01 |IV
PROSTRANSTVI

23 |PESI 0,08 |x X Zahrada | 3.30.54 |V
KOMUNIKACE

Neobsazené polozky v tabulce byly vyvolany Upravou dokumentace v prubé&hu projednavani,
redukci nékterych ploch, ostatni Cislovani bylo ponechano vzhledem k nutné kontinuité s
pfedchozi verzi projednavané dokumentace.

Celkova bilance

Navrhové obdobi celkem 15,93 ha
z toho:

Bydleni 11,37 ha
Smisené obytné 3,56 ha
Vefejna prostranstvi 0,72 ha
Technické vybaveni 0,20 ha
Pé&si komunikace 0,08 ha

Udaje o arealech a objektech staveb zemé&dé&lské prvovyroby a jejich pfedpokladaném poruseni
Na zemeédélské padé urcené k rozvojovym ucelim se nenachazeji objekty a stavby zemédélské
prvovyroby, ani zemédélské usedlosti, tudiz pfi realizaci rozvojovych cilll uzemniho planu nemuze
dojit k jejich poruseni.

Zdivodnéni vyhodnosti navrhovaného reseni

Navrhované feSeni se jevi jako vyhodné z nékolika hledisek :

- navrzené plochy jsou vymezeny v ramci zastavéného Uuzemi nebo v jeho sousedstvi

- vypliuji zpravidla "niky" ve stavajici zastavbé nebo reflektuji aktualni koncepci feSeni rozvojovych
ploch v navaznosti na zastavéné uzemi obce.

Z vySe uvedenych divodu se jevi navrhované feSeni jako invariantni a jednoznacné.

Znazornéni prabéhu hranic tzemnich obvodt obci a hranic katastralnich tzemi
Pozemky vymezeného predpokladaného zaboru ZPF se nachazeji v k.u. Lazany.

Znazornéni prabéhu hranic

Hranice zastavéného Uzemi jsou zdokumentovany v grafické ¢asti tzemniho planu .

Plochy jsou vymezeny dle funkéniho vyuziti uzemi - navrhovych ploch na ZPF. Hranice pozemkové
drzby jsou zakresleny v mapé KN.

j) Rozhodnuti o namitkach a jejich odidvodnéni

Vyhodnoceni namitek k navrhu UP projednavanému na vefejném jednani dne 1.12.2009:

1) Namitka Ing. Lubomira FiSera, bytem Humenna 30, Brno a Mgr. Miroslava FiSera, bytem Volfova
26, 612 Brno:

Namitajici v obsahlém podani podrobné popisuje svuj vztah k pfedmétnym pozemkdm a Uzemni a
majetkové souvislosti a pozaduje v Casti plochy ZS pfiléhajici k zastavénému Uuzemi obce umoznit
umisténi stavby RD.

Z0 Lazany pfijalo dne 30.12.2009 usneseni: Namitce se vyhovuje.

Pofizovatel vyhodnotil, Ze po zmenSeni plochy ZS, pfipadné pfiblizenim zastavby RD k navrzené
COV, dojde ke konfliktim pfi feSeni odkanalizovani obce (negativni vlivy COV na RD) a
nedoporucil Zastupitelstvu akceptovani namitky. ZO obce v8ak namitce vyhovélo. Projektant ¢ast
plochy ZS pfiléhajici k zastavénému Uuzemi obce zafadil do navrhovych ploch smiSenych obytnych
a stanovil podminky vyuziti ve vztahu k umisténi plochy pro COV a ve vztahu k souvisejicim
plocham.

Konkrétni znéni podminek vyuZiti plochy bylo dohodnuto na vefejném projednani upraveného
navrhu dne 4.5.2010.




2) Namitka Ludvika Kovare, bytem Lazany ¢.120:

Namitajici ve svém podani pozadal o zafazeni celého pozemku parc.€. 376/32 v k.u. Lazany do
navrhovych ploch bydleni s tim, Zze pozemek je zasitovan a ma pfistupovou cestu.

Z0 LaZany pfijalo dne 30.12.2009 usneseni: Namitce se vyhovuje.

Projektant pozemek parc.¢. 376/32 pfiléhajici k zastavénému uzemi obce zafadil do navrhovych
ploch smiSenych obytnych a vyhodnotil spolu s nim dopad na souvisejici pozemky a dopravni
dostupnost v souladu se stavajicimi platnymi normami.

3) Namitka Manzelt Svobodovych, bytem Lazany 88.

Namitajici ve svém podani pozadali o zafazeni pozemku parc.¢. 472/1, 472/2, 471/2 v k.4. Lazany
do navrhovych ploch bydleni.

Z0 Lazany pfijalo dne 30.12.2009 usneseni: Namitce se vyhovuje.

Projektant pozemky parc.&. 472/1, 472/2, 471/2 v k.4. Lazany zafadil do navrhovych ploch
smiSenych obytnych a vyhodnotil dopad na souvisejici pozemky a dopravni dostupnost v souladu
se stavajicimi normami. Navrhl vyuziti pozemku tak, aby nebylo zasazeno OP plynovodu a stanovil
pozadavky na vyuziti Uzemi v souvislost s navaznosti této plochy na plochu stavajiciho hfistg,
ktera bude mit ruSivy dopad na bydleni.

4)Namitka ManzZell Zvéfinovych, bytem LaZzany 41.

Namitajici ve svém podani pozadali o zafazeni pozemku parc.¢. 376/8, 376/47 a 382 v k.u. Lazany
do navrhovych ploch bydleni. K Zadosti byla pfilozena graficka pfiloha znazorfiujici rozsah plochy,
ktera je poZzadovana k zastavéni.

Z0O Lazany pfijalo dne 30.12.2009 usneseni: Namitce se vyhovuje s tim, Ze bude pfedlozen navrh
rozmisténi staveb. (Pofizovatel doporudil namitku akceptovat pouze za predpokladu, Ze bude
navrzeno odpovidajici dopravni napojeni do lokality i do zbyvajicich navrhovych ploch v ¢asti obce
Dédina a obec zvazi rozsah vSech navrhovych ploch bydleni, pfipadné, pokud dojde k akceptaci
této namitky, zvazi vypusténi jiné navrhové plochy bydleni z UP).

5)Namitka ob&anu, ktefi odmitaji navrh plochy rybnika jizné od obce.

Z pohledu stavebniho zékona se nejedna o namitku, ale o pfipominku ob&ana. Ti ve svém podani
pozadali o vypusténi navrhu rybnika v lokalité nad obci z didvodu obavy pfed zaplavami. ZO
Lazany pfijalo dne 30.12.2009 usneseni: Namitce se vyhovuje.

Projektant navrh rybnika vypustil, plochy jsou ponechany jako plochy stabilizované.

6) Namitka Soni Zaleské, Lazany 121 a Martina Mi¢anka, Bofitov 369.

Namitajici ve svém podani pozadali o zafazeni pozemkl parc.C. 410/153 v k.u. Lazany do
navrhovych ploch bydleni. ZO Lazany pfijalo dne 30.12.2009 usneseni: Namitce se vyhovuije.
Plochy pozaduje zaradit do vyhledu v€etné provéfeni inzenyrskych siti.

V uzemnim planu bylo toto Uzemi, vzhledem k jeho poloze - jedna se o pozemky bez navaznosti
na stavajici zastavéné uzemi, uvazovano jako nezastavitelné. Pofizovatel nedoporuéil namitku
akceptovat. Jedna se o plochy, které nemaji navaznost na zastavéné uzemi obce, jsou bez
odpovidajiciho dopravniho pfistupu a technické infrastruktury, zasahuji do krajiny a jejich zafazeni
do ploch bydleni se jevi jako neugelné. V UP je navrzeno dostatené mnozstvi ploch pro bydleni,
které jsou uvnitf nebo bezprostfedné navazujici na zastavénou ¢ast obce. DalSi rozvoj do krajiny je
mozné fesit az po vyCerpani téchto ploch.

Projektant pozemek parc.C. 410/153 v k.u. Lazany zaradil do navrhovych ploch smiSenych
obytnych v poZzadovaném rozsahu v€etné navrhu dopravniho napojeni. V souladu s poZzadavkem
navrhl podminky pro zastavéni v tomto uzemi.

7) Namitka p.Milana Odehnala, LaZzany

Namitajici ve svém podani pozadal o zafazeni pozemku parc.¢. 410/155, 410/156 a 410/157 v k..
LaZzany do navrhovych ploch bydleni. ZO LaZany pfijalo dne 30.12.2009 usneseni: Namitce se
vyhovuje. Projektant pozemky parc.¢. 410/155, 410/156 a 410/157 v k.u. Lazany zafadil do
navrhovych ploch smiSenych obytnych v poZadovaném rozsahu, navrhl jejich dopravni napojeni,




napojeni na sité Tl a vyhodnotil dopad na souvisejici pozemky.

k) Vyhodnoceni pripominek

K upravenému navrhu podali pfipominku vlastnici nezastavitelnych pozemki parc.C. 463/4, 463/7,
463/97, 463/35, 463/1, 463/8 a 463/5 s tim, Ze pozaduji jejich zafazeni do ploch ZS. Jedna se o
pozemky nhavazujici na zastavéné Uzemi na severu obce, které jsou vyuzivany zemédélsky -
slouzi jako zahrady. Potvrzeni této funkce a jejich zafazeni do ploch ZS neni v rozporu se zajmy
UP a v gistopise bylo toto zafazeni akceptovano.

2. Graficka ¢ast odivodnéni

1.1 Koordinaéni vykres 1:5000
1.2 Vykres predpokladanych zabortu ZPF 1:5000
1.3 Vykres SirSich vztaht 1:25000

Pouceni:

Proti Uzemnimu planu LaZany vydanému formou opatfeni obecné povahy nelze podat opravny
prostiedek (§ 173 odst. 2 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad).
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razitko

Pfilohy, které jsou nedilnou souéasti tohoto opatreni obecné povahy:
Dokumentace textové a grafické ¢asti Uizemniho planu
Dokumentace Odlivodnéni izemniho planu

Vypraveno dne:

Utedni deska obce Lazany

vyvéseno dne: 4.7 .

sejmuto dne: /,Zéx,g//,ﬂ

razitko:
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